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PROFIKIT STANDARD

Tel.: 581 587 811
Fax.: 581 587 871

E-mail: jap@japcz.cz
www.japcz.cz

SZERELÉSI ÚTMUTATÓ
PROFIKIT TOK SZÁRAZ ÉPÍTÉSI 
RENDSZREKBE

áthidaló

GK hordozó

tokláb
nyitott tokláb

hátsó 
tokláb

nyitott tokláb
hátsó tokláb tokláb

áthidaló

távtartó

keresztléc

GK hordozó
távtartó

1. lépés
Csomagolja ki az tokot 
és ellenőrizze a csomag 
teljességét

2. lépés
Helyezze a nyitott toklábat és a hátsó 
toklábat párhuzamosan a talajjal úgy, 
hogy a keresztléceket felülről a helyére 
tudja csúsztatni kattanásig.

A GYÁRTÓ FENNTARTJA A TERMÉKEK ÉS A PROMÓCIÓS ANYAGOK VÁLTOZÁSÁNAK JOGÁT. JAP 01/2020

PROFIKIT STANDARD TOK 
ALKATRÉSZ LISTA

Tokláb  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1 db
Nyitott tokláb  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1db
Áthidaló  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1db
Távtartó   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2 db
Keresztléc .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .10-12 db

(a tok magasságától függ)
GK hordozó  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4-6 db

(az átjáró szélességétől függ)
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PROFIKIT KOMFORT

A GYÁRTÓ FENNTARTJA A TERMÉKEK ÉS A PROMÓCIÓS ANYAGOK VÁLTOZÁSÁNAK JOGÁT. JAP 01/2020
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3. lépés
Az áthidalót illessze a toklábakhoz 
kézzel, vagy kalapács segítéségével.

4. lépés
Hajlítsa le a távtartók széleit és illessze be 
őket a helyükre.
5. lépés
Csúsztassa a GK hordozó profilt az 
áthidalóba.

6. lépés
A Profikit tok készen áll  
a válaszfalba történő beépítésre. 
A tokot mindig a kész padló 
magasságába helyezze.

1. lépés
Lásd az 1. lépést JAP 706 Profikit 
Standard.
2. lépés
Lásd az 2. lépést JAP 706 Profikit 
Standard.
3. lépés
Csatlakoztassa az áthidalót és  
rögzítse az előkészített furatokhoz 6 db  
3,9 x 9,5 csavarral. Lásd az A. ábrát

4. lépés
Helyezze a hajlított távtartókat a nyitott 
toklábon lévő profilba.
5. lépés
Illessze a GK-hordozókat az áthidalóba. 
Lásd C kép.

PROFIKIT KOMFORT TOK 
ALKATRÉSZ LISTA

Tokláb  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2db
Nyitott tokláb  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2db
Áthidaló  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2 db
Távtartó   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2 db
Keresztléc .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .20-24 db

( a tok magasságától függ)
GK hordozó  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4-8 db

(az átjáró szélességétől függ)

SZERELÉSI ÚTMUTATÓ PROFIKIT TOK
SZÁRAZ ÉPÍTÉSI RENDSZEREKBE




