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TRIX TRENDY fa ajtókhoz 
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SM-05-014 SM-05-015 SM-05-016 SM-05-010 + SM-05-011 

Minimális távolság 

 

 

 

Lengéscsillapítók és fékek 
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1a 1b 

Ov = Vp + 48 [ mm ] 

Ov = a fúrási tengely 
magassága 
Vp = a rendszer átjáró 
magassága 

Sínek 
 

 
Fúrási tengely 
 

Fúrási tengely 
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▪A csendes ütközőt mindig kinyújtott helyzetben szereljük. 
 
 

 
 
  

2a 2b 

▪ A műanyag csúszkát a 2a helyzetből a 2b helyzetbe mozgatva húzza meg a csendes ütközőt.gezogen. 
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3 
A rendszer megfelelő működéséhez ki kell 
választani a szárny súlyának megfelelő ütközőt. 
Nem megfelelő csendes ütközés telepítése 
esetén, a rendszer nem fog megfelelően 
működni. 
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Mennyezetbe rögzítés 

Falba rögzítés 
 

 (1b) 
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Az ajtólap 
vezetőjének 
felszerelése 
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Funkcionalitási teszt 
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10a 10b 
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1 ks 1 ks 

1 ks 

1 ks 1 ks 

Csomag tartalma 

 

 

 

 

 

   
 

11a 11b 

11c 
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M4x8          2x 

M4x6          2x 

 

 

M5x12          

 

 

T2,9x13         6x    

      

 

M5x50        12x          

 

 

M5x50          

 

1 ks 2 ks 2 ks 

▪A tolórendszer rögzítését a fal anyagának megfelelően válasszuk meg. A csomagban rejlő rögzítési technika 
téglára, betonra és stb. használható. 

 

 

 

    

 

 
 
 
 
 

 

 


