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Pozarné klasifikaéni osvédéeni pozarni odolnosti Poklopu ve stropni konstrukci se zavésenou
skladaci schodnici ARISTO PP / VETO PP je vypracovano na zakladé o smilouvy & Z220210257
uzaviené mezi objednatelem, JAP FUTURE s.r.o. a jeho zpracovatelem, PAVUS, a. s.

1 TECHNICKY POPIS VYROBKU

Vseobecné

Predmétem pozarné klasifikagniho osvéd&eni je hodnoceni pozarni odolnosti dle CSN 73 0810 pro
vyrobek Poklop ve stropni konstrukci se zavé$enou skladdaci schodnici ARISTO PP/ VETO PP, ktery
je definovan jako pozarni uzavér s pozarné délici funkci s ohledem na charakteristiky vlastnosti
pozarni odolnosti.

Popis posuzované konstrukce

Stavebni rozméry priichoziho otvoru — 1 400 mm x 700 mm (8itka x vy$ka). Klasifikovana konstrukce
je instalovana v lehké stropni konstrukci nebo v alternativnich stropnich konstrukcich.

Stropni konstrukce:

a) lehka stropni konstrukce (zkouSena). stropni konstrukci tvofi dvé vrstvy SDK tl. 12,5 mm
vzajemné piekrytych tak, aby se nekryly spary desek namontovanych na profily a zavésy
systému RIGIPS. Profilova stropni konstrukce je zavé$ena na dfevéné stavebni foSny o
rozmérech 3 500 mm x 200 mm x 50 mm (délka x $ifka x tloustka). Konstrukce je ohfivana ze
strany dolniho vika. (Technickd dokumentace poklopu véetné zabudovani — predana
objednatelem, je uvedena v Priloze &. 1 tohoto dokumentu).

b) dfevéné stropy s tloustkou 250 - 300 mm s obkladem, ktery tvoii dvé vrstvy SDK tl. 12,5 mm
vzajemné pfekrytych tak, aby se nekryly spary desek namontovanych na profily a zavésy
systému RIGIPS. Zabudovani poklopu je zcela shodné s popisem uvedenym v bodé a) a
v Pfiloze ¢. 1 tohoto dokumentu).

c) keramické stropy s vlozkami keramickymi popf. betonovymi; tloustka 200 - 290 mm.
Zabudovani poklopu je zcela shodné s popisem uvedenym v bodé a) a v Pfiloze ¢. 1 tohoto
dokumentu).

d) zelezobetonové stropy (montované) s tloustkou 200 mm. Zabudovani poklopu je zcela
shodné s popisem uvedenym v bodé a) a v Pfiloze €. 1 tohoto dokumentu).

e) zebirkové Zelezobetonové panely s tloustkou 220 - 600 mm (skiddané sbirkové stropy).
Zabudovani poklopu je zcela shodné s popisem uvedenym v bodé a) a v Pfiloze ¢. 1 tohoto
dokumentu).

f) Zelezobetonové nebo betonové stropy (monolitické) s tloustkou min. 200 mm. Zabudovani
poklopu je zcela shodné s popisem uvedenym v bodé a) a v Pfiloze ¢. 1 tohoto dokumentu).

Dolni viko (DV): spodni plast DV zhotoven z ocelového plechu tl. 0,55 mm povrchové upravenym PES
barvou (vyrobce Arcelor Mital). Vné&j&i rozméry 1366 mm x 668 mm x 16 mm (délka x $ifka x tloustka).
Vyplii deska Fiberfrax ZK 120 tl. 12 mm s objemovou hmotnosti 390 kg/m3 (vyrobce Unifrax) nebo
deska CCE WOOL 1260 Standard Board tl. 12 mm s objemovou hmotnosti 390 kg/m?® dodavatel
Double Egret). Horni plast DV je z ocelového pozinkovaného plechu tl. 0,8 mm bez povrchové Gpravy.
Vnéjsi rozméry 1334 mm x 640 mm x 40 mm (délka x $ifka x tloustka). Vypli - obvodovy ram z
dievénych hranolll o rozmérech 70 mm x 40 mm s objemovou hmotnosti 440 kg/m3 a pfickou z
dfevéného masivu o rozmérech 50 mm x 40 mm s objemovou hmotnosti 570 kg/m3. Dievény ram je
vyplnény mineralni vatou ORSTECH LSP H tl. 40 mm s hlinikovou félii. Objemova hmotnost mineralni
vaty 50 kg/m3 (vyrobce Sain-Global Isover CZ s.r.0.). Na horni plaét DV (strana DV vzdalena od
ohfivané strany (OS)) je pomoci vrutl pfisroubovana vodéodolna preklizka tl. 4 mm (vyrobce
Euroforest Devidovo. Ru). Do polodrazky DV viepena zpénovaci paska Kerafix FLEXPAN 200
(vyrobce ODICE S.A. - Francie).

Ram poklopu: vyroben z ocelového plechu tl. 1,5 mm, v rozich na vy$ku svarfeny. Rozméry
1447 mm x 744 mm x 137 mm (délka x $irka x vy$ka). Povrchova Uprava - praskova vypalovaci barva.
Na OS rédm ohnuty do L profilu. Sitka vzniklého rameéku ohnutim do L profilu (po obvodu) 33 mm.
Po obvodu ramecku, v misté styku ramecku s SDK stropni konstrukce, je vlepena zpéfovaci paska
Kerafix FLEXPAN 200 (vyrobce ODICE S.A. Francie). Do stropni konstrukce je ram zavé$eny pomoci
4 ks tfmenud prochazejicich ocelovymi oky pfivafenymi v rozich ramu poklopu. Tfmeny v horni &asti
opatfeny zavitem M10. Na tfmeny nasazen kotvici prvek z ocelového plechu - U profil o rozmérech
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15 mm x 15 mm x 295 mm (vy$ka x $ifka x délka) tl. 1,5 mm. K ukotveni ramu poklopu dojde stazenim
stropni konstrukce mezi kotvici prvky na NS a rameckem ramu poklopu na OS. Kotvici prvky jsou
tlateny na nosné fosny stropni konstrukce pomoci matek M10. Konstrukéni mezera mezi vnéjsi
kovovou plochou ramu poklopu a stropni konstrukei je vyplnéna SDK tl. 12,5 mm, natésno opfenou
o kovovy ram poklopu a protipozarni p&énou Den Braven. Tloustka pozarni pény 45 mm, vy$ka pozarni
pény 230 mm. Pozarni péna je nanesena po vn&j$im obvodu ramu poklopu. Ram poklopu je opatfen
nastavbou z OSB desek tl. 22 mm (vyrobce NORBORD Belgie). Spojeni OSB desek a kovového ramu
pomoci $roubli M6 a naraZecich matic nalisovanych do OSB desky. Na styku DV s nastavbou z OSB
je dutinkové tésnéni (vyrobce Fatra Napajedia).

Horni_viko (HV): slozeno ze samostatného ramu z dfevéného masivu s objemovou hmotnosti
440 kg/m3, spojeného s nastavbou ramu poklopu z OSB desek pomoci $roubli M6 a naraZecich matic
nalisovanych do OSB desky a samotnym HV. Rozméry dfevéného ramu - 1455 mm x 754 mm x
50 mm (délka x &itka x tloustka). Spojeni HV a ramu zajistuji 2 ks zavésh J.A.P. s rozte¢i 480 mm.
Otvirani HV je automatické pfi otevfeni DV - ob& vika jsou spojeny pakovym mechanismem
namontované skladaci schodnice. Konstrukce HV tvofena dievénym ramem z dfevénych hranold
o rozmérech 58 mm x 20 mm s objemovou hmotnosti 440 kg/m? a dvéma typy pficek - 1 ks 50 mm x
20 mm a 2 ks 60 mm x 25 mm s objemovou hmotnosti 440 kg/m3. Dfevény ram je vypinény
polystyrenem EPS 70F tl. 50 mm. Horni a spodni plast HV zhotoven z vodéodolné preklizky tl. 4 mm.
Vné&jsi rozméry HV - 1455 mm x 754 mm x 58 mm (délka x $iifka x tloustka). Na styku dfevéného ramu
a HV je dutinkové té&snéni (vyrobce Fatra Napajedla).

Poklop miize byt i bez zavésené skladaci schodnice.
Vyrobce zkouseného prvku: ,J.A.P.“ spol. s r.o.
Podrobny popis vyrobku véetné vykresu je v Protokolu o zkou$ce &. Pr-11-2.059 z 20. &ervna 2011.

2 PREHLED TECHNICKYCH NOREM A POUZITYCH PODKLADU
K ZPRACOVANI POZARNE KLASIFIKACNIHO OSVEDCENI

Pozarné klasifikacni osvédc&eni pro vyrobek Poklop v lehké stropni konstrukci se zavé$enou skléadaci
schodnici ARISTO PP/ VETO PP bylo vystaveno na zékladé t&chto technickych norem a podkladd:

Protokoly o zkouskach

Jméno laboratofe | Objednatel Cislo protokolu | ZkuSebni postup
Adresa protokolu o zkousce Datum zkousky

Cislo akreditace Datum vydani

PAVUS a.s.

“J.A.P.”spol. sr.o0.*

&tvrt' J. Hybese 879 . Pr-11-2.059
391 81 Veselinad | Crerov il —Lovésice ¢.p. 67 | 5544 55 47 GSN EN 1634-1
Lunici 750 02 Prerov
uznici Ceskd republika 2011-06-20
AZL & 1026

* Firma JAP FUTURE s.r.o. je nastupnickou firmou firmy “J. A. P.” spol. s r. 0. (viz vypis z OR).

Pozarné klasifika¢ni osvédceni / Posouzeni

Jméno laboratore | Objednatel Cislo protokolu | Zkusebni postup
Adresa protokolu o zkousce Datum vydani
Cislo akreditace

“J.A.P.”spol. sr. o.
Prerov Il - Lovésice & p. 67 PKO-18-053

> 2018-09-26
PAVUS a.s. 750 02 Prerov
Prosecka 412/74 Posouzeni
(90 QUERAEAE J/.‘P FUTURE s.r.o. . poZarni odolnosti CiS 20,0540
Nivky 67, Prerov lli-LovéSice & 7920210257

750 02 Prerov 2015-01-12
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[1] CSN 73 0810 — Pozarni bezpeé&nost staveb — Spole&na ustanoveni

[2] CSN EN 1634-1 Zkouseni pozarni odolnosti a koufotésnosti sestav dvefi, vrat, uzavérd,
oteviravych oken a prvkd stavebniho kovani — Cast 1: Zkousky pozarni odolnosti sestav dvefi,
vrat, uzavér{l a oteviravych oken

[3] €SN EN 1634-1+A1 Zkou$eni pozarni odolnosti a kouFotésnosti sestav dvefi, vrat, uzavér,
oteviravych oken a prvkd stavebniho kovani — Cast 1: Zkousky pozarni odolnosti sestav dvefi,
vrat, uzavérll a oteviravych oken

[4] CSN EN 1363-1 ZkouSeni pozarni odolnosti — Cast 1: Zakladni pozadavky
[5] CSN EN 1363-2 ZkouSeni poZarni odolnosti — Cast 2: Alternativni a doplitkové postupy

3 PODMINKY NAMAHANI A VYSLEDKY ZKOUSEK

Zku$ebni postup,
Cislo protokolu
Datum vydani

Parametr

CSN EN 1634-1
Pr-11-2.059
2011-06-20

Teplotni namahani
Smér namahani

Vyvozeni zatiZzeni
Podpérneé podminky

Podpérna konstrukce

Normova krivka teplota / as

Z jedné strany - ze strany dolniho vika -
olvirani do pece; konstrukce zkou$ena
ve vodorovné poloze

0

Kotveno staZzenim v lehké stropni
konstrukci

lehka stropni konstrukce, dva plasté na
sobé ze SDK RF RIGIPS, tl. 12,5 mm,
zavésené systémem RIGIPS na dfevéné
fo$ny uloZené na stojato na vodorovné
peci

Celistvost (E)

- bavinény polstarek 46 minut

- mérky spar 47 minut, bez poruseni
- plamenné hofeni 46 minut

Izolace |4

- primérna teplota
- maximalni teplota — doplikovy postup

46 minut ", bez dosazeni
46 minut 9

Izolace |2
- primérna teplota
- maximalni teplota

46 minut ", bez dosaZeni
46 minut 1, bez dosazeni

Radiace (W)
- tepelny tok 5 kW.m2

46 minut 2, bez dosazeni ¥

0 Kritérium "izolace" se automaticky poklada za porusené, porusi-li se kritérium "celistvosti” (viz
CSN EN 1363-1 ¢&l. 11.4.2).

2 Porudeni kritéria celistvosti ,zpisobené trhlinami nebo otvory vétsimi neZ stanovené rozméry*

nebo ,souvislym plamennym hofenim na neexponované strané“ znamena automaticky
porudeni kritéria radiace (viz CSN EN 13501-2 &l. 5.2.4).

3 Méreni radiace z povrchu s teplotou niz§i nez 300 °C se nepoZaduje, nebot radiace z

takového povrchu je nizké (viz CSN EN 1363-2 &l. 8.1).

Spary doloZeny ve vykresové dokumentaci objednatele a v Protokolu o zkousce ¢&. Pr-11-2.059.
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4 ZHODNOCENi KONSTRUKCNICH A MATERIALOVYCH ZMEN

Posouzeni konstrukénich a materialovych zmén bylo provedeno na zakladé zhodnoceni alternativnich
stropnich konstrukci, osazeni skladacich pGdnich schodli ARISTO PP ve stropnich konstrukcich,
materialovych charakteristik izolagnich vypini.

41 Alternativni stropni konstrukce

Alternativni stropni konstrukce, specifikované v kap. 1, jsou bud na stejné materidlové bazi jako
zkousena stropni konstrukce (dfevéné stropy s obkladem ze dvou vrstev sadrokartonovych desek)
nebo jsou z materialli na bazi betonu nebo keramiky (materialy s tfidou reakce na oheri A1). Tloustka
stropni konstrukce a tim i délka zkouSené spary musi byt vzdy min. shodna se zkousenou.

Pfi zkou$ce doslo k poruseni celistvosti ve spafe mezi stropni konstrukci a poklopem.

Zpusob osazeni poklopu v alternativni stropni konstrukci je a musi byt vzdy totozny se zplsobem
odzkousenym, &imz je zajisténo, Ze k porudeni celistvosti mezi poklopem a stropni (podpérnou
konstrukci) nedojde minimalné po stejnou dobu (u stropni konstrukce s tloustkou shodnou nebo vétsi
jako u zkousené konstrukce), po jakou k poruseni celistvosti nedoslo u zkousené konstrukce.

Podminkou pro zachovani celistvosti je nezbytné, aby poklop byl vZdy osazen do nosné stropni
(podpérné konstrukce) s prokazanou hodnotou poZarni odolnosti min. REI 60.

4.2 Alternativni tepelna izolace

Zaména tepelné izolace tl. 12 mm v dolnim viku poklopu neovlivhi negativhé hodnotu poZarni
odolnosti dosaZenou pii zkousce. Tepelna izolace je osazena v ocelovém plechu, ktery zabrani
poruseni celistvosti v plo$e vika; na zachovani celistvosti ve sparach nema zaména vypiné vliv.

Tepelné izolace CCE WOOL 1260 Standard Board ma shodnou tloustku 12 mm a shodnou
objemovou hmotnost 390 kg/m3 jako izolace zkousena. Tepelna vodivost je u obou izolaci rovnéz
obdobna (viz Priloha ¢. 2 tohoto dokumentu).

Izolace CCE WOOL sestava z hliniku, zirkonia a keramickych vlaken; suchy vyrobni proces. Skladba
zarucuje, Ze izolace nebude b&éhem pozaru uvoliiovat teplo.

K negativnimu ovlivnéni hodnot namérenych pfi zkouSce nedojde.

4.3 Vliv zavésené skladaci schodnice

Schodnice nema vliv na hodnotu pozarni odolnosti prokdzanou zkou$kou a nemusi byt osazena.

Poklop v lehké stropni konstrukci se zavé$enou skladaci schodnici VETO PP se lisi od zkouSené
konstrukce vzorku pouze odstinem barvy nékterych komponentll zavé&$ené odzkousené skladaci
schodnice, coz nema vliv na pozarni odolnost poklopu.

5 KLASIFIKACE VYSLEDKU ZKOUSEK

Tato klasifikace byla provedena v souladu s CSN 73 0810.

Poklop ve stropni konstrukci se zavé$enou skladaci schodnici ARISTO PP/ VETO PP, je klasifikovan
podle nasledujicich kombinaci parametril viastnosti a tfid pozarni odolnosti:

El4 45 / El; 45 ] EW 45

Klasifikace plati pouze ze strany dolniho vika poklopu.

Konstrukéni ¢asti druhu DP3 zvy$uji v poZadované dobé pozarni odolnosti intenzitu poZaru; zahrnuiji
podstatné sloZky konstrukci, které nesplfiuji poZzadavky na konstrukce druhu DP1 a DP2. Konstrukce

je druhu:
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6 OBLAST APLIKACE

CSN EN 1634-1+A1: 2019 neni platna pro uzavéry zabudované ve vodorovné konstrukci (stropu,
stfechy, podhledu, apod.), ani v pfedchozich verzich nebyla stanovena pravidla pro pfimou aplikaci
vysledk(l zkousek pro uzavéry zabudované ve vodorovné konstrukci. Pro tyto uzavéry neexistuji v
soucasnosti ani pravidla pro roz8ifenou aplikaci vysledki zkousek. Pfesto oblast pfimé aplikace byla
stanovena na zakladé zhodnoceni aplikaci uvedenych v CSN EN 1634-1:

o konstrukce poklopu musi byt stejna a zplisob ovladani se nesmi ménit;

e pocet kifidel a zplsob oviadani se nesmi ménit;

e materidlové varianty oproti kap. 1 nejsou pfipustné;

e nepfipousti se zvétseni odzkousenych rozmérl, zmenseni rozmeérd se piipousti az na 50 %
kratSiho rozméru a 75 % delSiho rozméru; zvétSeni ani zmenseni tloustky poklopu se
nepfipousti.

e U vyrobkll s mensimi rozméry musi byt zachovan pocet upevitiovacich prostfedkl pro osazeni
poklopu k podpérnym konstrukcim a pocet zamk( a zavésl shodné s odzkou$enym pro
poklop o rozmérech 1 400 mm x 700 mm.

e pocet prostiedkll branicich pohybu (zavésy) mlze byt zvétden;

e pocet upeviiovacich prostfedkll viko <> prillez (zaruben) mize byt zvétden, vzdalenost mezi
nimi Ize zmensit.

Uvedena klasifikace je platna i pro zamény posouzené v kap. 4:

- alternativni stropni konstrukce popsané v kap. 1;

- alternativni tepelna izolace dolniho vika tl. 12 mm popsana v kap. 1;
- poklop se zavé$enou skladaci schodnici VETO PP;

- poklop bez zavéSené skladdaci schodnice.

7 PLATNOST POZARNE KLASIFIKACNIHO OSVEDCENI

Toto pozarné klasifikani osvéd&eni nahrazuje a rusi pozarné klasifikacni osvédéeni PKO-18-053 ze
dne 26.9.2018. Klasifikace podle CSN EN 13501-2 neni moZna v souladu s ustanovenim
CSN EN 1634-1+A1:2019.

Casové omezeni platnosti tohoto pozarné klasifikaéniho osvédéeni je do 2024-09-27, v piipadé, Ze
nedojde ke zménam vyrobku a/nebo pravnich a technickych predpisl, vztahujicich se k danému
vyrobku.

Objednatel mlize pozadat vydavajici organizaci o pfezkoumani vlivu zmén na platnost klasifikace.

Toto pozamné klasifikacni osvédéeni plati pouze jako celek, pficemz kazda strana musi byt opatfena
identifikacnim &islem pozarné klasifikaéniho osvédéeni a &islem strany z celkového poctu stran. Toto
pozZarné klasifika¢ni osvédéeni nenahrazuje schvéleni typu ani certifikaci vyrobku.

Vypracoval: Kontroloval: Schvalil:

oty A= L[

Ing. Magdaléna Charvatova Ph.D. Ing. Jan Tripes
vykonny feditel PAVUS, a. s.

PAVUS, a.:.
Proseckd 412/74, 190 00 Prahs
IC: 60193174; DIC: 26019317+

(4)

V Praze dne 27. 9. 2021
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pfeklizka vod8odolnd tl. & mm—

b Fl1:2)

izolace polystyren EPS 70 F-\\
™~

r3m 2e smrkového dfeva——

pieklizka vodéodolnd H & mm—w01

dutinkové tesngni @10 mm

ram ze smrkového dieva

0SB deska 22—

T

i) AT

pozinkovany plech t1.05 mm

preklizea vodéodolnd 11 & mm

izolace orsit L 140 mm - 30 kg/m3

""""""" thm 1o smrkoveho dieva

deska sibrat t1L12 mm, 390 kg/m3

pdhiovaci paska /
/

dutinkova tsnéni S0 mm-/
zpéfiovaci paska



ENi OSVEDCENI ¢. PKO-21-047

POZARNE KLASIFIKA

Strana 13 z 19

-

| | Z | £ A4 b | g 1 9
“Lbé“-w!l. 3.?3&- :-mu ] T .O.-_VW
‘u ‘qh [ ooy J . onm . . . |
o ooixo0m | il ol _ dvr
01SRIY Apoyds 1upnd YH3E "ONI| Huzeaoad WoT1Z
aezem | A ska a5 Weain| | RABRAA unieg - - -
" = e Ty T e R = — 857l
= i : .
13 - .rwhr&? W] wsy ol e
= - i
” - u.i,|§=t.:. __torwn it | [+ %1 .
J | I
P avjorod T
)
= S—
[V
z861
:fC
J 3un
02 % S0, Pigedd T R
wwg'Ly Uoeid aaynsisuoy
= wdods op yaasd 131A40Y
U
WA § Wed 18I0y —
_ ¥ _
. ,%as q
! J
-
8 ww 7'y yayd \
<Lq ww 6 sanez~
o
(@)
=
(1
o T T 7 T T 78 7 T T T ]




PKO-21-047

EDCENI &.

CNi osv

POZARNE KLASIFIKA

Strana 14 z 19

v 7

PRILOHA €. 1

w04} nsaanha 01513 1 ‘0 J'S
| = = Tods gy
| 004 X 00%L |
0LSiv Apoyas 1upnd VH3E8 ONI yluzeao.d AN YA
adzen ok p HIEADS (158N ?SE&._. whyeq
Tuguy | sidpog iwnjeg napu)
Ix
X NS Jawzes jenasey | NS) ssouel jpuvsey i
o X _ w
mx sptfn afnzeayen | npedpo ‘j1 wé :um~Q %Cm>oxm_
== {X sa0jor0g | Jsougouy o413

<@
g
i

B |

0

1w3usyy 13eAouadz
DL 1U3US} BAOHIGNY

| G

ww 71 Xvady3gid
weds Auaragp
yIsyd Aueaoyuizod

W 0y BiRA JURJBUIW - 3IB|OZ|

ww 4 eyznyaJdd .&.

BAJEG gAONSEJd
yrJaod ww gL
yI9]d wes Aro)ead

et
N—1&—12
' @ fw
! b
w
~d
e i
=t , .
! o
© o
‘ !
R

e | i A 0l 1UBUS3
6S% - — 65Y u — 65" /| %8@%&
0 0 | uw g exzped
ww g uashyshiod - e

ww 4 eyzipayd
gur/by gge e3d yaws - wed Adarsip

N



i OSVEDEENI &. PKO-21-047

¢N

POZARNE KLASIFIKA

Strana 15z 19

v s

PRILOHA é. 1

s..:u..iw asanika opr) [ 1l T 0J4S !
T N ST | s gy
m 004 X 00%L ! e "n_ v .
0lSiV Apoyss 1upnd _ TVH3E 'ONI| siuzeaoud _ R{ARTA
AJTEN | .a.g? WRAWS smm._z. _23-.5;_ EES.M
euguz | sidpog | wnjeg | xepd |
i i A —
- s U wsp spweea gumen | N5] i50%el [goien __
= = = St : =7 |.__ 1
i 5 sey4a 2inzesyen npedpo 41| 84
4 —_ el — _y “
(RS m o X | Jergopeg | (sougony | LETIPL Y _

snwsweylsw Aaoyed

1\peJgez

514937 Auszojs —

Auiznad auzowod
a AV




CENi &. PKO-21-047

ED

SIFIKACNi osv

POZARNE KLA

Strana 16 z 19

v 7

PRILOHA €. 1

0LSI¥Y Apoyss 1upnd

razey |

_Eau__ n3anida 0)s1) _ =

= F 00f X 0041 * _

adakp

| — oIS _

%‘hlnw..nu Tods YT
“qveag onwuzenod | Wozviz
TTITY T N TTTEOTTYY p—r

R

euguz | sudpog ‘.\;2." | wop |

—

-

' 3
e ——T—F—

—_— — — ——— ———— JN A
B | 1 IE3

NS) 42020 G:Sn:lv NS) 150ue] jeueie

5a44 alocesen npegpe 41l @

| |
MAD R0 ysoujoai | T
| | J




PKO-21-047

[
Strana 17 z 19

SIFIKACNi OSVEDCENI(

POZARNE KLA

4

PRILOHA €. 1

%

404 nsanda oisty 3 _ ‘0'J'S
[ smon . T
(=2 [ lods “g'y'f
004 X 00%L
0LSIdY Apoyds Jupnd TVH38 'DNI| Mluzeosd N TANYA
AdRRYy adaAA BiEAYIS ‘Enuuz 1eAooRIdAp] Efum.
euswy | sudpog wnyeq X3puy
X
X NS 43uW200 18L34RY NS) isoxef 1Buasey
X
= o448 afnzeyen npedpo 4 N"“‘
X JEAD004 J50UjoWy [SIELI

BYIA OYIUJOp S3ARZ

B)1A 0YIUJOp 3WeZ




POZARNE KLASIFIKACNI OSVEDCGENI é. PKO-21-047

PRILOHA ¢&. 2

Fiberfrax™ Duraboard'

120ZK & 120LD

Strana 18 z 19

b ui20cz

Rev: 0 Dec 09
Page 20f2
TYPICKE PARAMETRY VYROBKU STANDARDNI ROZMERY POICYNY K MANIPULACH
”:’;‘f'{"a 1200K K tomuto produkiu byf vystaven
“ bezpenosini kst maleria. kiery popisuj
= el jeho zdeavolni, bezpetnostni a
S0 HH-%80  %0-360 3 v 1 o i, véetng mosn
ALy £20-500  420-500 b v v sizik. Soutasné obsahuje informace a
FerOy+ i @z <02 & v v upczoméni pro manipulaci a postupy ¥
Pfed manipudacs,
Akie 2 <25 B - - 0 220 0 119 phipadé nouze g
12 ) s 7% e . skiadovanim a pouZitim je tfeba sa s timic
bezpetnostnim Estem seznanit a pind mu
Bava Bidhohndds  Bainannédd il v 4 & 32 [ & porozumet.
Bod Beé (T} 1760 760 1§ v v 3 1H 5 &
Otjernovit hnatroet (RgAT?) X0 300 20 v v 5 110 5 %
Mockd pevast v ofwiu (P} >80 >700 25 v . 4 a8 4 “
. tephts ot (T 120 1200 30 v ¥ 3 & 3 k2
Zirika Bihanim 40 <70 40 L4 v 2 4“4 2 z
I
Saednd eploss 60 v 4 k4 1 %
60 °C 213 [:114 5 I 1 2 i ks
a&eT 046 Q13 i A
Sk Soustny oy
000 79 o947 objrdnacie: mmaishs.
1200°C 40 <40
. Pro ) & ¥ pipate s .
& mebiS pooes Unifmt Ko 1o bl Dodavalel:
e 3 -1
Untras Gk, h o o rfrobks a wyhrae 5 v 2rni je vty odeovi i Uni
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Technical Data Sheet

CCE WODL 1260 Standard Board

CCE WOOL Geramic Finer Boare of 4 grades Ingiuding slandard, high purs, tigh
dlusminium and Zirconum adopt corrmsponding ceram s fiver bulk as rew materia’, vacuumn
forming technotogy and ary prcess vie drying maching gusrantes our Ceramic Fiver
ftuard possesses delicate wark. The 4 grades Carsrig Fiser Board sles has cose txiure,
gocdd tanacity, high intensity and ant wihd-arosion Rature excopt all the axceilant

progedies owned by Cerame Fhar Butk,
CHARACTERISTIC:

High tamizerature stsbilily, Inw themmal conductivity, low Density
Exceliznt resistance against thenmgl shodk snd chemics! attack
Liyw Impurily, Poxcbla and sagy o o or install

APPLICATION:

Refractory Insings, beckup insulation
Bafflas ard muifles, el shiaids
Combuaiion chambers, flus insuation

Fire profection

Classification tempesst.re
Work tamperature

Color

Deansily:

Fermanent knaar ehrinkage] »)
13 24heurs density 320kgiv3)

Thermat eonductviy (w.m k), 285~n/m3)

Comprassive sinength (Mpa) (therma! shrinkage 10%)

#4203
A1203+85102

Fa203
Ka20+20

Chemical Compasition {46)

Common £ze{mm)

Thicxnass

12001000, 1000x500; BOGKGOD;
10-80mm

12680 T
D50 T
pure white
2B0-400kgim3

-3 (10003}

0 DBS{400 )

0132800 I

0.1B0{$000°C )
4.5

46
97

<1.0
05
GO,

£ Coubls Egret
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