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Exkluzív ajtó kínálatunkkal becsuktuk a kaput az 
unalmas mögött és egyedi, rendhagyó választékot 
nyújtunk vásárlóinknak. Lakásunkban a falakat 
újrafestjük időnként, lecseréljük a bútorokat, 
berendezéseket, de az ajtók akár évtizedes 
szolgálatot tesznek, ezért a JAP nagyszerű csapata 
feladatának érezte, hogy maradandó ajtókat 
alkosson.

Tervezési filozófiánk a “nézzük meg más 
szemszögből”, tehát, hogy hogyan tehetünk egy 
egyszerű ajtót a lakás egyik ékes pontjává.

Az évek alatt kifejlesztett innovatív és piac újító 
megoldásaink közül többet is mintaoltalommal védi 
a szabadalmi hivatal.

Kínálatunk:
• Nyíló ajtók
• üvegfalak
• lábazati szegélyek
• vasalatok



A mondás szerint, ami fontos, az a szemnek 
láthatatlan. Egy ajtó minden szobában 
meghatározó szerepet tölt be, akkor miért ne 
lehetne az is észrevétlen? Vasalatok, csavarok, 
szembetűnő mechanizmus nélkül; csak 
tökéletes, elegáns ajtók. Semmi más.
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JAP rejtett ajtótok

A láthatatlannak is nevezett ajtótokok síkban 
helyezkednek el a fallal, így páratlan - sokak által 
még sosem látott - külsőt kölcsönöz a belső térnek. 

Innovatív és új technológiával készült, 3D-s 
csuklópántok és mágneses ellenlemezek segítik 
az ajtó falba rejtését, megőrízve az enteriőr 
egységességét. A tokok alkalmasak falazott, illetve 
gipszkarton válaszfalakhoz is.

A rejtett ajtótokos ajtók a mai trendet képviselve az 
élmezőnyben tartoznak a letisztult és elegáns lakás 
koncepcióknál.
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Rejtett ajtótokjaink két típusban is elérhetőek:
AKTIVE 25/15 és AKTIVE 40/00

Előbbi olyan esetekre készült, amikor az ajtószárny a tokba nyílik 
és falcos ajtó beszerelése szükséges. Utóbbi alkalmazása pedig 
akkor javasolt, ha a falc nélküli ajtó szárnyait a falsíkhoz képest 
magunk felé nyitjuk.

A repedések kockázatának csökkentése érdekében a legjobb 
választás, - a termék beépítésekor - ha rendkívül rugalmas, 
tapadó és könnyen csiszolható tömítő anyagot és üvegszövetet 
használ. 

Az AKTIVE tokborítás nélküli ajtótok - nyíló ajtókhoz - általában 
egy látható keretből áll - 2 db tok állóból és 1 db tokösszekötő 
elemből, melyek alumínium profilokból készülnek és egymáshoz 
kapcsolódva szerkezetileg merev egységet alkotnak. Az ajtó 
súlyától és a pántok típusától függően 2 csuklópántot használunk 
a normál ajtómagassághoz 2100 mm-ig, afelett pedig 3 pánt 
szükséges.

A zárat mágneses kivitelben ajánljuk. A látható keret lágy PVC 
tömítéssel van ellátva az ajtó zajmentes bezárása érdekében. 
A megfelelő rögzítőelemek segítségével pont olyan stabil, mint 
a hagyományos ajtók.



Rejtett ajtótokok
AKTIVE MODELL

Rejtett ajtótokok, AKTIVE MODELL 



7

• 40 mm vastag ajtókhoz való • GIPSZKARTON és vakolt 
falhoz is használható • Az AKTIVE rejtett ajtótok beépítési 
nyílása megegyezik a klasszikus ajtótok beépítési nyílásával 
• Az ajtótok 2 pánttal (2100 mm-es ajtómagasságig) és egy 
ellenlemezzel van ellátva, amely az ajtózárral kombinálva 
lehetővé teszi az ajtószárny bezárását, nagyobb súlyú ajtóknál 
3 vagy több pántot használunk • Az ajtótok lágy PVC tömítéssel 
van ellátva a zajmentes bezárás érdekében • Az ajtótokokat 
gyártjuk szemöldökfal nélkül, vagy ferde tetőtérbe is • Az 
ajtótokot akár 3 700 mm magasságban is kínáljuk • Egyedi 
méreteket is gyártunk, mind szélességben, mind magasságban  
• Az ajtótokok eloxált alumíniumból, vagy RAL K7, NCS és 
CREATIVE METALLIC színekben készülnek • Az ajtótokokra 5 év 
garanciát vállalunk • Gyártás helye: Cseh Köztársaság

Kétféle típust elérhető: Aktive 25/15 tokba nyíló - 
15 mm-es falccal gyártott ajtókhoz és Aktive 40/00 
kifelé nyíló (klasszikus) - falc nélküli ajtókhoz.

AKTIVE 40/00 AKTIVE 25/15
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Rejtett ajtótok
AKTIVE 40/00
Faajtókhoz

Minden méret mm-ben van megadva.

Az ajtószárny vastagsága – falc nélküli: 40.

AKTIVE 40/00 2034 mm
Átjárhatósági magasság az ajtótok felszerelése után (J): 2034.

Az ajtótok magassága a horgonyokkal együtt (H): 2075.

Az ajtószárny standard magassága (L): 2036.

AKTIVE 40/00 2100 mm
Átjárhatósági magasság az ajtótok felszerelése után (J): 2100.

Az ajtótok magassága a horgonyokkal együtt (H): 2141.

Az ajtószárny standard magassága (L): 2102.

* az ajtótok külső mérete, a horgonyokat is beleértve

C – az ajtószárny szélessége

L – az ajtószárny magassága

E – az ajtótok teljes szélessége

H – az ajtótok teljes magassága

D – az ajtótok átjárhatósági szélessége

J – az ajtótok átjárhatósági magassága

A beépítési nyílás ajánlott 
méretei

Átjárhatósági méret az ajtótok 
felszerelése után D × J

Rejtett ajtótok külmérete 
E x H*

A nyíló szárny standard 
méretei C × L

750 x 2085 648 x 2034 730 x 2075 666 x 2036

800 x 2085 698 x 2034 780 x 2075 716 x 2036

900 x 2085 798 x 2034 880 x 2075 816 x 2036

1000 x 2085 898 x 2034 980 x 2075 916 x 2036

A beépítési nyílás ajánlott 
méretei

Átjárhatósági méret az ajtótok 
felszerelése után D × J

Rejtett ajtótok külmérete 
E x H*

A nyíló szárny standard 
méretei C × L

  708 × 2151   606 × 2100   688 × 2141   624 × 2102

  808 × 2151   706 × 2100   788 × 2141   724 × 2102

  908 × 2151   806 × 2100   888 × 2141   824 × 2102

1008 × 2151   906 × 2100   988 × 2141   924 × 2102

1108 × 2151 1006 × 2100 1088 × 2141 1024 × 2102



9AKTIVE 40/00 rejtett ajtótok
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Rejtett ajtótok
AKTIVE 40/00
Faajtókhoz

Az ajtótok és az ajtószárny közötti rés 3 mm, a padló és az 

ajtószárny közötti rés 7 mm.

A standard szabad átjárhatósági méret 1958, 1970, 2088 és 

2100 mm. Egyedi méretek 1975-től 3700 mm-ig.

Az ajtótokot legalább 100 mm vagy nagyobb 

válaszfalvastagságra tervezték. A nyílást áthidalóval kell 

ellátni - az ajtótok nem teherhordó.

Kínálatunkban megtalálható az AKTIVE 40/00 kétszárnyas 

változat is 1250-2050 mm átjáró szélességhez.

KÍNÁLT VASALATOK

• TECTUS 340 pánt • ARGENTA NEO pánt – M6 • mágneses 

ellenlemez, állítható M&T • HOBES mágneses ellenlemez

rövid • HOBES mágneses ellenlemez, hosszú, záráshoz • HOBES 

mágneses zár hengeres, dózikus, WC • M&T mágneses zár hen-

geres, dózikus, WC • önzáró
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AJÁNLOTT LEHETŐSÉGEK AZ AJTÓTOK MEGOLDÁSÁRA

bal oldali ajtótokjobb oldali ajtótok

nyitási irány

fa

részlet

E = D + 80,8

H
 =

 J
 +

 4
0,

4

C – az ajtószárny szélessége

L – az ajtószárny magassága

E – az ajtótok teljes szélessége

H – az ajtótok teljes magassága

D – az ajtótok átjárhatósági szélessége

J – az ajtótok átjárhatósági magassága
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Rejtett ajtótok
AKTIVE 40/00
Faajtókhoz

Minden méret mm-ben van megadva.

Az ajtószárny vastagsága – falc nélküli: 40.

AKTIVE 40/00 2034 mm
Átjárhatósági magasság az ajtótok felszerelése után (J): 2034.

Az ajtótok magassága a horgonyokkal együtt (H): 2075.

Az ajtószárny standard magassága (L): 2036.

A beépítési nyílás ajánlott 
méretei

Átjárhatósági méret az ajtótok 
felszerelése után D × J

Rejtett ajtótok külmérete 
E x H*

A nyíló szárny standard 
méretei C × L

750 x 2085 648 x 2034 730 x 2075 666 x 2036

800 x 2085 698 x 2034 780 x 2075 716 x 2036

900 x 2085 798 x 2034 880 x 2075 816 x 2036

1000 x 2085 898 x 2034 980 x 2075 916 x 2036

AKTIVE 40/00 2100 mm
Átjárhatósági magasság az ajtótok felszerelése után (J): 2100.

Az ajtótok magassága a horgonyokkal együtt (H): 2141.

Az ajtószárny standard magassága (L): 2102.

A beépítési nyílás ajánlott 
méretei

Átjárhatósági méret az ajtótok 
felszerelése után D × J

Rejtett ajtótok külmérete 
E x H*

A nyíló szárny standard 
méretei C × L

  708 × 2151   606 × 2100   688 × 2141   624 × 2102

  808 × 2151   706 × 2100   788 × 2141   724 × 2102

  908 × 2151   806 × 2100   888 × 2141   824 × 2102

1008 × 2151   906 × 2100   988 × 2141   924 × 2102

1108 × 2151 1006 × 2100 1088 × 2141 1024 × 2102

* az ajtótok külső mérete, a horgonyokat is beleértve

C – az ajtószárny szélessége

L – az ajtószárny magassága

E – az ajtótok teljes szélessége

H – az ajtótok teljes magassága

D – az ajtótok átjárhatósági szélessége

J – az ajtótok átjárhatósági magassága



13AKTIVE 40/00 rejtett ajtótok
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Rejtett ajtótok
AKTIVE 40/00
MASTER ajtókhoz

Az ajtótok és az ajtószárny közötti rés 3 mm, a padló és az 

ajtószárny közötti rés 7 mm.

A standard szabad átjárhatósági méret 1958, 1970, 2088 és 

2100 mm. Egyedi méretek 1975-től 3700 mm-ig. Az ajtótokot 

legalább 100 mm vagy nagyobb válaszfalvastagságra tervezték.

 A nyílást áthidalóval kell ellátni - az ajtótok nem teherhordó.

KÍNÁLT VASALATOK

• Argenta NEO pánt – M6 • HOBES mágneses ellenlemez, 

rövid • HOBES mágneses ellenlemez, hosszú, záráshoz • HOBES 

mágneses zár hengeres, dózikus, WC • választható fogantyú  

• önzáró



15

AJÁNLOTT LEHETŐSÉGEK AZ AJTÓTOK MEGOLDÁSÁRA

nyitási irány

MASTER

részlet

E = D + 80,8

H
 =

 J
 +

 4
0,

4

C – az ajtószárny szélessége

L – az ajtószárny magassága

E – az ajtótok teljes szélessége

H – az ajtótok teljes magassága

D – az ajtótok átjárhatósági szélessége

J – az ajtótok átjárhatósági magassága

bal oldali ajtótokjobb oldali ajtótok
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Rejtett ajtótok
AKTIVE 40/00
MASTER ajtókhoz

Minden méret mm-ben van megadva.

Az ajtószárny vastagsága – falc nélküli: 40.

AKTIVE 40/00 2034 mm
Átjárhatósági magasság az ajtótok felszerelése után (J): 2034.

Az ajtótok magassága a horgonyokkal együtt (H): 2075.

Az ajtószárny standard magassága (L): 2036.

A beépítési nyílás ajánlott 
méretei

Átjárhatósági méret az ajtótok 
felszerelése után D × J

Rejtett ajtótok külmérete 
E x H*

A nyíló szárny standard 
méretei C × L

750 x 2085 648 x 2034 730 x 2075 666 x 2036

800 x 2085 698 x 2034 780 x 2075 716 x 2036

900 x 2085 798 x 2034 880 x 2075 816 x 2036

1000 x 2085 898 x 2034 980 x 2075 916 x 2036

AKTIVE 40/00 2100 mm
Átjárhatósági magasság az ajtótok felszerelése után (J): 2100.

Az ajtótok magassága a horgonyokkal együtt (H): 2141.

Az ajtószárny standard magassága (L): 2102.

A beépítési nyílás ajánlott 
méretei

Átjárhatósági méret az ajtótok 
felszerelése után D × J

Rejtett ajtótok külmérete 
E x H*

A nyíló szárny standard 
méretei C × L

  708 × 2151   606 × 2100   688 × 2141   622 × 2102

  808 × 2151   706 × 2100   788 × 2141   722 × 2102

  908 × 2151   806 × 2100   888 × 2141   822 × 2102

1008 × 2151   906 × 2100   988 × 2141   922 × 2102

1108 × 2151 1006 × 2100 1088 × 2141 1022 × 2102

* az ajtótok külső mérete, a horgonyokat is beleértve

C – az ajtószárny szélessége

L – az ajtószárny magassága

E – az ajtótok teljes szélessége

H – az ajtótok teljes magassága

D – az ajtótok átjárhatósági szélessége

J – az ajtótok átjárhatósági magassága



17AKTIVE 40/00 rejtett ajtótok
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Rejtett ajtótok
AKTIVE 40/00 
STING ajtókhoz

Az ajtótok és az ajtószárny közötti rés 4 mm, a padló és az 

ajtószárny közötti rés 6 mm.

A standard szabad átjárhatósági méret 1958, 1970, 2088 és 

2100 mm. Egyedi méretek 1975-től 3700 mm-ig.

Az ajtótokot legalább 100 mm vagy nagyobb 

válaszfalvastagságra tervezték. A nyílást áthidalóval kell 

ellátni - az ajtótok nem teherhordó.

KÍNÁLT VASALATOK

• SFS CAB SQUARE csipkepánt • BONAITI mágneses ellenlemez 

• FINE fogantyú BONAITI zárral • GRANDE fogantyú BONAITI 

zárral
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AJÁNLOTT LEHETŐSÉGEK AZ AJTÓTOK MEGOLDÁSÁRA

nyitási irány

részlet

E = D + 80,8

H
 =

 J
 +

 4
0,

4

STING

bal oldali ajtótokjobb oldali ajtótok

C – az ajtószárny szélessége

L – az ajtószárny magassága

E – az ajtótok teljes szélessége

H – az ajtótok teljes magassága

D – az ajtótok átjárhatósági szélessége

J – az ajtótok átjárhatósági magassága
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Rejtett ajtótok
AKTIVE 25/15
Faajtókhoz

Minden méret mm-ben van megadva.

Az ajtószárny vastagsága – falcos: 40.

AKTIVE 25/15 2046 mm
Átjárhatósági magasság az ajtótok felszerelése után (J): 2046.

Az ajtótok magassága a horgonyokkal együtt (H): 2090.

Az ajtószárny standard magassága (L): 2051.

AKTIVE 25/15 2100 mm
Átjárhatósági magasság az ajtótok felszerelése után (J): 2112.

Az ajtótok magassága a horgonyokkal együtt (H): 2156.

Az ajtószárny standard magassága (L): 2117.

A beépítési nyílás ajánlott 
méretei

Átjárhatósági méret az ajtótok 
felszerelése után D × J

Rejtett ajtótok külmérete 
E x H*

A nyíló szárny standard 
méretei C × L

750 x 2100 642 x 2046 730 x 2090 666 x 2051

800 x 2100 692 x 2046 780 x 2090 716 x 2051

900 x 2100 792 x 2046 880 x 2090 816 x 2051

1000 x 2100 892 x 2046 980 x 2090 916 x 2051

A beépítési nyílás ajánlott 
méretei

Átjárhatósági méret az ajtótok 
felszerelése után D × J

Rejtett ajtótok külmérete 
E x H*

A nyíló szárny standard 
méretei C × L

  738 × 2166   738 × 2166   718 × 2156   654 × 2117

  838 × 2166   838 × 2166   818 × 2156   754 × 2117

  938 × 2166   938 × 2166   918 × 2156   854 × 2117

1038 × 2166 1038 × 2166 1018 × 2156   954 × 2117

1138 × 2166 1138 × 2166 1118 × 2156 1054 × 2117

* az ajtótok külső mérete, a horgonyokat is beleértve

C – az ajtószárny szélessége

L – az ajtószárny magassága

E – az ajtótok teljes szélessége

H – az ajtótok teljes magassága

D – az ajtótok átjárhatósági szélessége

J – az ajtótok átjárhatósági magassága



21AKTIVE 25/15 rejtett ajtótok
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Az ajtótok és az ajtószárny közötti rés 3 mm, a padló és az 

ajtószárny közötti rés 7 mm.

A standard szabad átjárhatósági méret 1970, 1982, 2100 és 

2112 mm. Egyedi méretek 1975-től 3700 mm-ig.

Az ajtótokot legalább 100 mm vagy nagyobb 

válaszfalvastagságra tervezték. A nyílást áthidalóval kell 

ellátni - az ajtótok nem teherhordó.

Kínálatunkban megtalálható az AKTIVE 25/15 kétszárnyas 

változat is 1250-2050 mm átjáró szélességhez.

KÍNÁLT VASALATOK

• TECTUS 240 pánt • HOBES mágneses ellenlemez, rövid

• HOBES  mágneses ellenlemez, hosszú, záráshoz • mágneses 

ellenlemez, állítható M&T • HOBES mágneses zár hengeres, 

dózikus, WC • M&T mágneses zár hengeres, dózikus, WC

Rejtett ajtótok
AKTIVE 25/15
Faajtókhoz
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fa

jobb oldali ajtótokbal oldali ajtótok

nyitási irány

részlet

AJÁNLOTT LEHETŐSÉGEK AZ AJTÓTOK MEGOLDÁSÁRA

E = D + 87

E = D + 87D + 30

H
 =

 J
 +

 4
3,

5

J 
+ 

15

C – az ajtószárny szélessége

L – az ajtószárny magassága

E – az ajtótok teljes szélessége

H – az ajtótok teljes magassága

D – az ajtótok átjárhatósági szélessége

J – az ajtótok átjárhatósági magassága
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Rejtett ajtótok
AKTIVE 25/15 
MASTER ajtókhoz 

Minden méret mm-ben van megadva.

Az ajtószárny vastagsága – falcos: 40.

AKTIVE 25/15 2046 mm
Átjárhatósági magasság az ajtótok felszerelése után (J): 2046.

Az ajtótok magassága a horgonyokkal együtt (H): 2090.

Az ajtószárny standard magassága (L): 2051.

A beépítési nyílás ajánlott 
méretei

Átjárhatósági méret az ajtótok 
felszerelése után D × J

Rejtett ajtótok külmérete 
E x H*

A nyíló szárny standard 
méretei C × L

750 x 2100 642 x 2046 730 x 2090 666 x 2051

800 x 2100 692 x 2046 780 x 2090 716 x 2051

900 x 2100 792 x 2046 880 x 2090 816 x 2051

1000 x 2100 892 x 2046 980 x 2090 916 x 2051

AKTIVE 25/15 2100 mm
Átjárhatósági magasság az ajtótok felszerelése után (J): 2112.

Az ajtótok magassága a horgonyokkal együtt (H): 2156.

Az ajtószárny standard magassága (L): 2117.

A beépítési nyílás ajánlott 
méretei

Átjárhatósági méret az ajtótok 
felszerelése után D × J

Rejtett ajtótok külmérete 
E x H*

A nyíló szárny standard 
méretei C × L

  738 × 2166   630 × 2112   718 × 2156   654 × 2117

  838 × 2166   730 × 2112   818 × 2156   754 × 2117

  938 × 2166   830 × 2112   918 × 2156   854 × 2117

1038 × 2166   930 × 2112 1018 × 2156   954 × 2117

1138 × 2166 1030 × 2112 1118 × 2156 1054 × 2117

* az ajtótok külső mérete, a horgonyokat is beleértve

C – az ajtószárny szélessége

L – az ajtószárny magassága

E – az ajtótok teljes szélessége

H – az ajtótok teljes magassága

D – az ajtótok átjárhatósági szélessége

J – az ajtótok átjárhatósági magassága
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Rejtett ajtótok
AKTIVE 25/15
MASTER ajtókhoz

Az ajtótok és az ajtószárny közötti rés 3 mm, a padló és az 

ajtószárny közötti rés 7 mm.

A standard szabad átjárhatósági méret 1970, 1982, 2100 és 

2112 mm. Egyedi méretek 1975-től 3700 mm-ig. Az ajtótokot 

legalább 100 mm vagy nagyobb válaszfalvastagságra tervezték.

A nyílást áthidalóval kell ellátni - az ajtótok nem teherhordó.

KÍNÁLT VASALATOK

•TECTUS 240 pánt • HOBES mágneses ellenlemez, rövid 

• HOBES mágneses ellenlemez, hosszú, záráshoz • HOBES 

mágneses zár hengeres, dózikus, WC • választható fogantyú
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részlet

AJÁNLOTT LEHETŐSÉGEK AZ AJTÓTOK MEGOLDÁSÁRA

E = D + 87

E = D + 30

H
 =

 J
 +

 4
3,

5

J 
+ 

15

C – az ajtószárny szélessége

L – az ajtószárny magassága

E – az ajtótok teljes szélessége

H – az ajtótok teljes magassága

D – az ajtótok átjárhatósági szélessége

J – az ajtótok átjárhatósági magassága

MASTER

jobb oldali ajtótokbal oldali ajtótok

nyitási irány
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Rejtett ajtótok
AKTIVE GLASS 
Üvegajtókhoz

Minden méret mm-ben van megadva.

Az ajtószárny vastagsága – üveges: 10.

AKTIVE GLASS 2049 mm
Átjárhatósági magasság az ajtótok felszerelése után (J): 2049.

Az ajtótok magassága a horgonyokkal együtt (H): 2090.

Az ajtószárny standard magassága (L): 2049.

A beépítési nyílás ajánlott 
méretei

Átjárhatósági méret az ajtótok 
felszerelése után D × J

Rejtett ajtótok külmérete 
E x H*

A nyíló szárny standard 
méretei C × L

750 x 2100 649 x 2049 730 x 2090 665 x 2049

800 x 2100 699 x 2049 780 x 2090 715 x 2049

900 x 2100 799 x 2049 880 x 2090 815 x 2049

1000 x 2100 899 x 2049 980 x 2090 915 x 2049

AKTIVE GLASS 2100 mm
Átjárhatósági magasság az ajtótok felszerelése után (J): 2100.

Az ajtótok magassága a horgonyokkal együtt (H): 2140.

Az ajtószárny standard magassága (L): 2100.

A beépítési nyílás ajánlott 
méretei

Átjárhatósági méret az ajtótok 
felszerelése után D × J

Rejtett ajtótok külmérete 
E x H*

A nyíló szárny standard 
méretei C × L

707 × 2151 707 × 2151 687 × 2141 622 × 2100

807 × 2151 807 × 2151 787 × 2141 722 × 2100

907 × 2151 907 × 2151 887 × 2141 822 × 2100

1007 × 2151 1007 × 2151 987 × 2141 922 × 2100

1107 × 2151 1107 × 2151 1087 × 2141 1022 × 2100

* az ajtótok külső mérete, a horgonyokat is beleértve

C – az ajtószárny szélessége

L – az ajtószárny magassága

E – az ajtótok teljes szélessége

H – az ajtótok teljes magassága

D – az ajtótok átjárhatósági szélessége

J – az ajtótok átjárhatósági magassága



29AKTIVE GLASS rejtett ajtótok
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Rejtett ajtótok
AKTIVE GLASS
Üvegajtókhoz

Az ajtótok és az ajtószárny közötti rés 4 mm, a padló és az 

ajtószárny közötti rés 8 mm.

A standard szabad átjárhatósági méret 1970 és 2100 mm. 

Egyedi méretek 1975-től 2800 mm-ig.

Az ajtótokot horgonyok használata mellett legalább 100 

mm vagy nagyobb válaszfalvastagságra tervezték. A nyílást 

áthidalóval kell ellátni - az ajtótok nem teherhordó.

KÍNÁLT VASALATOK

• TEG 310 2D 60 pánt • KCM 50/G és KCM 50 mágne-

ses ellenlemez • KCM 25/G és KCM 25 mágneses ellenle-

mez KCH1701 LOCK zárral (jobb/bal) • választható fogantyú
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részlet

AJÁNLOTT LEHETŐSÉGEK AZ AJTÓTOK MEGOLDÁSÁRA

E = D + 80,8

H
 =

 J
 +

 4
0,

4

C – az ajtószárny szélessége

L – az ajtószárny magassága

E – az ajtótok teljes szélessége

H – az ajtótok teljes magassága

D – az ajtótok átjárhatósági szélessége

J – az ajtótok átjárhatósági magassága

üveg

nyitási irány

bal oldali ajtótokjobb oldali ajtótok



Rejtett ajtótok
EFEKTA MODELL

Rejtett ajtótok, EFEKTA modell
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• Az EFEKTA 40/00 ajtótokot az ajtószárny klasszikus, a látható, illeszkedő 
oldalról befelé történő nyitására tervezték • Az EFEKTA 25/15 ajtótokot 
az ajtószárny reverz, a látható, illeszkedő oldalról kifelé történő nyitására 
tervezték • az ajtótok szerkezetileg úgy van kialakítva, hogy rögzíthető rá 
a falburkolat, amely aztán az ajtóval egy síkot képez • szemöldökfallal 
ellátott és szemöldökfal nélküli megoldásokat is lehetővé tesz • bármilyen 
faajtót és MASTER DOOR dizájnajtót is tarthat • az ajtókeretbe nyílásokat 
maratunk a Tectus 240 (Efekta 25/15) vagy Tectus 340 és Argenta Neo - M6 
(Efekta 40/00) rejtett pántok és a mágneses ellenlemez számára • az EFEKTA 
ajtótok bizonyos körülmények között saját kerámiaburkolathoz is használható, 
pl. fürdőszobába

Két változatban elérhető:
EFEKTA 40/00 és EFEKTA 25/15

EFEKTA 40/00 EFEKTA 25/15
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Rejtett ajtótok 
EFEKTA 40/00
Faajtókhoz és MASTER ajtókhoz
Minden méret mm-ben van megadva.

Az ajtószárny vastagsága: 40.

EFEKTA 2034 mm
Átjárhatósági magasság az ajtótokok felszerelése után (J): 2034.

Az ajtótok magassága a horgonyokkal együtt (H): 2075.

Az ajtószárny standard magassága (L): 2020.

EFEKTA 2097 mm
Átjárhatósági magasság az ajtótokok felszerelése után (J): 2097.

Az ajtótok magassága a horgonyokkal együtt (H): 2157.

Az ajtószárny standard magassága (L): 2102.

* az ajtótok külső mérete, a horgonyokat is beleértve

C – az ajtószárny szélessége

L – az ajtószárny magassága

E – az ajtótok teljes szélessége

H – az ajtótok teljes magassága

D – az ajtótok átjárhatósági szélessége

J – az ajtótok átjárhatósági magassága

A beépítési nyílás ajánlott 
méretei

Átjárhatósági méret az ajtótok 
felszerelése után D × J

Rejtett ajtótok külmérete 
E x H*

A nyíló szárny standard 
méretei C × L

  750 x 2085   610 x 2034   730 x 2075   633 x 2020

  800 × 2085   660 x 2034   780 x 2075   683 x 2020

  900 × 2085   760 x 2034   880 x 2075   783 x 2020

1000 × 2085   860 x 2034   980 x 2075   983 x 2020

A beépítési nyílás ajánlott 
méretei

Átjárhatósági méret az ajtótok 
felszerelése után D × J

Rejtett ajtótok külmérete 
E x H*

A nyíló szárny standard 
méretei C × L

  741 × 2167   601 × 2097   721 × 2157   624 × 2102

  841 × 2167   701 × 2097   821 × 2157   724 × 2102

  941 × 2167   801 × 2097   921 × 2157   824 × 2102

1041 × 2167   901 × 2097 1021 × 2157   924 × 2102

1141 × 2167 1001 × 2097 1121 × 2157 1024 × 2102
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Rejtett ajtótok
EFEKTA 40/00
Faajtókhoz

A nyílást áthidalóval kell ellátni - az ajtótok nem teherhordó.

A standard átjárhatósági méret 2034 mm és 2100 mm. Egyedi 

méretek 2700 mm-ig.

A méretek az ügyfél igénye szerint módosíthatók. Egyedi 

méreteket is gyártunk, mind szélességben, mind magasságban.

KÍNÁLT VASALATOK

• TECTUS 340 pánt • Argenta NEO - M6 pánt • HOBES 

mágneses ellenlemez, rövid • HOBES mágneses ellenlemez, 

hosszú • HOBES mágneses zár hengeres, dózikus, WC • M&T 

mágneses zár hengeres, dózikus, WC
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részlet

C – az ajtószárny szélessége

L – az ajtószárny magassága

E – az ajtótok teljes szélessége

H – az ajtótok teljes magassága

D – az ajtótok átjárhatósági szélessége

J – az ajtótok átjárhatósági magassága

fa

bal oldali ajtótokjobb oldali ajtótok

nyitási irány

AJÁNLOTT LEHETŐSÉGEK AZ AJTÓTOK MEGOLDÁSÁRA
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Rejtett ajtótok
EFEKTA 40/00
MASTER ajtókhoz

A nyílást áthidalóval kell ellátni - az ajtótok nem teherhordó.

A standard átjárhatósági méret 1970 mm és 2100 mm. Egyedi 

méretek 2700 mm-ig.

A méretek az ügyfél igénye szerint módosíthatók. Egyedi 

méreteket is gyártunk, mind szélességben, mind magasságban.

KÍNÁLT VASALATOK

• ARGENTA NEO - M6 pánt • HOBES mágneses ellenlemez, 

rövid • HOBES mágneses ellenlemez, hosszú, záráshoz • M&T 

mágneses ellenlemez, szabályozható • HOBES mágneses zár 

hengeres, dózikus, WC • M&T mágneses zár hengeres, dózikus, 

WC • választható fogantyú 
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részlet

C – az ajtószárny szélessége

L – az ajtószárny magassága

E – az ajtótok teljes szélessége

H – az ajtótok teljes magassága

D – az ajtótok átjárhatósági szélessége

J – az ajtótok átjárhatósági magassága

MASTER

bal oldali ajtótok
jobb oldali ajtótok

nyitási irány

AJÁNLOTT LEHETŐSÉGEK AZ AJTÓTOK MEGOLDÁSÁRA
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Rejtett ajtótok 
EFEKTA 25/15
Faajtókhoz és MASTER ajtókhoz
Minden méret mm-ben van megadva.

Az ajtószárny vastagsága: 40.

EFEKTA 2029,5 mm
Átjárhatósági magasság az ajtótokok felszerelése után (J): 2029,5.

Az ajtótok magassága a horgonyokkal együtt (H): 2090.

Az ajtószárny standard magassága (L): 2034,5.

EFEKTA 2100 mm
Átjárhatósági magasság az ajtótokok felszerelése után (J): 2112.

Az ajtótok magassága a horgonyokkal együtt (H): 2172,5.

Az ajtószárny standard magassága (L): 2117.

* az ajtótok külső mérete, a horgonyokat is beleértve

C – az ajtószárny szélessége

L – az ajtószárny magassága

E – az ajtótok teljes szélessége

H – az ajtótok teljes magassága

D – az ajtótok átjárhatósági szélessége

J – az ajtótok átjárhatósági magassága

A beépítési nyílás ajánlott 
méretei

Átjárhatósági méret az ajtótok 
felszerelése után D × J

Rejtett ajtótok külmérete 
E x H*

A nyíló szárny standard 
méretei C × L

  750 x 2100   609 x 2029,5   730 x 2090   632 x 2034,5

  800 x 2100   659 x 2029,5   780 x 2090   682 x 2034,5

  900 x 2100   759 x 2029,5   880 x 2090   782 x 2034,5

1000 x 2100   859 x 2029,5   980 x 2090   882 x 2034,5

A beépítési nyílás ajánlott 
méretei

Átjárhatósági méret az ajtótok 
felszerelése után D × J

Rejtett ajtótok külmérete 
E x H*

A nyíló szárny standard 
méretei C × L

  771 × 2182,5   630 × 2112   751 × 2172,5   654 × 2117

  871 × 2182,5   730 × 2112   851 × 2172,5   754 × 2117

  971 × 2182,5   830 × 2112   951 × 2172,5   854 × 2117

1071 × 2182,5   930 × 2112 1051 × 2172,5   954 × 2117

1171 × 2182,5 1030 × 2112 1151 × 2172,5 1054 × 2117
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Rejtett ajtótok
EFEKTA 25/15
Faajtókhoz

A nyílást áthidalóval kell ellátni - az ajtótok nem teherhordó.

A standard átjárhatósági méret 2029,5 mm és 2100 mm. Egyedi 

méretek 2700 mm-ig.

A méretek az ügyfél igénye szerint módosíthatók.

Egyedi méreteket is gyártunk, mind szélességben, mind 

magasságban.

KÍNÁLT VASALATOK

• TECTUS 240 pánt • HOBES mágneses ellenlemez, rövid  

• HOBES mágneses ellenlemez, hosszú, záráshoz • M&T 

mágneses ellenlemez, szabályozható • HOBES mágneses zár 

hengeres, dózikus, WC • M&T mágneses zár hengeres, dózikus, 

WC
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részlet

C – az ajtószárny szélessége

L – az ajtószárny magassága

E – az ajtótok teljes szélessége

H – az ajtótok teljes magassága

D – az ajtótok átjárhatósági szélessége

J – az ajtótok átjárhatósági magassága

fa

jobb oldali ajtótok

nyitási irány

AJÁNLOTT LEHETŐSÉGEK AZ AJTÓTOK MEGOLDÁSÁRA

bal oldali ajtótok
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Rejtett ajtótok
EFEKTA 25/15
MASTER ajtókhoz

A nyílást áthidalóval kell ellátni - az ajtótok nem teherhordó.

A standard átjárhatósági méret 1970 mm és 2100 mm. Egyedi 

méretek 2700 mm-ig.

A méretek az ügyfél igénye szerint módosíthatók. Egyedi 

méreteket is gyártunk, mind szélességben, mind magasságban.

KÍNÁLT VASALATOK

• TECTUS 240 pánt • Hobes mágneses ellenlemez, rövid

• HOBES mágneses ellenlemez, hosszú, záráshoz • HOBES 

mágneses zár hengeres, dózikus, WC • választható fogantyú
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jobb oldali ajtótokbal oldali ajtótok

nyitási irány

MASTER

részlet

C – az ajtószárny szélessége

L – az ajtószárny magassága

E – az ajtótok teljes szélessége

H – az ajtótok teljes magassága

D – az ajtótok átjárhatósági szélessége

J – az ajtótok átjárhatósági magassága

AJÁNLOTT LEHETŐSÉGEK AZ AJTÓTOK MEGOLDÁSÁRA



Rejtett ajtótok
DUAL MODELL

Rejtett ajtótok, DUAL MODELL
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• MASTER ajtókhoz és 40 mm vastag faajtókhoz • 
Gipszkartonhoz és vakolt falhoz is használható • Az ajtótok 
2 csuklópánttal és ellenlemezzel van felszerelve • Az ajtótok 
lágy PVC tömítéssel van ellátva a zajmentes bezárás érdekében 
• Max. 1100 mm széles és max. 2500 mm magas ajtótokokat 
kínálunk • Egyedi méreteket is gyártunk, mind szélességben, 
mind magasságban • Nem kapható szemöldökfal nélkül 
vagy ferde tetőtérbe való kivitelben • Az ajtótokok eloxált 
alumíniumból vagy RAL K7, NCS és CREATIVE METALLIC 
színekben készülnek
• Garancia 5 év • A gyártás helye a Cseh Köztársaság

A rejtett ajtótok lehetővé teszi az ajtó nyitását 
mindkét irányban, azaz befelé és kifelé is nyílik az 
ajtó.

DUAL
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Rejtett ajtótok
DUAL 
MASTER ajtókhoz

Minden méret mm-ben van megadva.

Az ajtószárny vastagsága: 40.

DUAL 2043 mm
Átjárhatósági magasság az ajtótokok felszerelése után (J): 2043.

Az ajtótok magassága a horgonyokkal együtt (H): 2090.

Az ajtószárny standard magassága (L): 2034.

DUAL 2100 mm
Átjárhatósági magasság az ajtótokok felszerelése után (J): 2100.

Az ajtótok magassága a horgonyokkal együtt (H): 2147

Az ajtószárny standard magassága (L): 2091,5.

A beépítési nyílás ajánlott 
méretei

Átjárhatósági méret az ajtótok 
felszerelése után D × J

Rejtett ajtótok külmérete 
E x H* 

A nyíló szárny standard 
méretei C × L

750 x 2100 637 x 2043 730 x 2090 632 x 2034

800 x 2100 687 x 2043 780 x 2090 682 x 2034

900 x 2100 787 x 2043 880 x 2090 782 x 2034

1000 x 2100 887 x 2043 980 x 2090 882 x 2034

A beépítési nyílás ajánlott 
méretei

Átjárhatósági méret az ajtótok 
felszerelése után D × J

Rejtett ajtótok külmérete 
E x H*

A nyíló szárny standard 
méretei C × L

719 × 2157 606 × 2100 699 × 2147 601 × 2091,5

819 × 2157 706 × 2100 799 × 2147 701 × 2091,5

919 × 2157 806 × 2100 899 × 2147 801 × 2091,5

1019 × 2157 906 × 2100 999 × 2147 901 × 2091,5

1119 × 2157 1006 × 2100 1099 × 2147 1001 × 2091,5

* az ajtótok külső mérete, a horgonyokat is beleértve

C – az ajtószárny szélessége

L – az ajtószárny magassága

E – az ajtótok teljes szélessége

H – az ajtótok teljes magassága

D – az ajtótok átjárhatósági szélessége

J – az ajtótok átjárhatósági magassága



49DUAL rejtett ajtótok
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Az ajtótok és az ajtószárny közötti rés 2,5 mm, a padló és az 

ajtószárny közötti rés 6 mm.

A standard szabad átjárhatósági méret 1970 és 2100 mm. 

Egyedi méretek 1975-től 2500 mm-ig.

Az ajtótokot horgonyok használata mellett legalább 125 

mm vagy nagyobb válaszfalvastagságra tervezték. A nyílást 

áthidalóval kell ellátni - az ajtótok nem teherhordó.

KÍNÁLT VASALATOK

• DUAL pánt • HOBES mágneses ellenlemez, rövid • HOBES 

mágneses ellenlemez, hosszú, záráshoz • HOBES mágneses zár 

hengeres, dózikus, WC • választható fogantyú

Rejtett ajtótok
DUAL
MASTER ajtókhoz
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MASTER

részlet

AJÁNLOTT LEHETŐSÉGEK AZ AJTÓTOK MEGOLDÁSÁRA

C – az ajtószárny szélessége

L – az ajtószárny magassága

E – az ajtótok teljes szélessége

H – az ajtótok teljes magassága

D – az ajtótok átjárhatósági szélessége

J – az ajtótok átjárhatósági magassága

nyitási irány
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Rejtett ajtótok 
DUAL
HELIDOOR ajtókhoz

DUAL rejtett ajtótok HELIDOOR ajtókhoz



53

Rejtett ajtótok 
DUAL
HELIDOOR ajtókhoz

Az ajtótok és az ajtószárny közötti rés 4 mm, a padló és az 

ajtószárny közötti rés 11 mm. 

Az ajtótok bármilyen méretben elkészíthető az ügyfél igénye 
szerint.
A standard átjárhatósági méret 1970 mm és 2100 mm. 

Egyedi méretek 1970-től 2400 mm-ig. A nyílást áthidalóval 

kell ellátni - az ajtótok nem teherhordó.

KÍNÁLT VASALATOK

• PORTA PIVOT XL/NL PÁNT  



Rejtett ajtótok 
DUAL
HELIDOOR ajtókhoz

DUAL rejtett ajtótok HELIDOOR ajtókhoz
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részlet

C – az ajtószárny szélessége

L – az ajtószárny magassága

E – az ajtótok teljes szélessége

H – az ajtótok teljes magassága

D – az ajtótok átjárhatósági szélessége

J – az ajtótok átjárhatósági magassága

HELIDOOR

nyitási irány

AJÁNLOTT LEHETŐSÉGEK AZ AJTÓTOK MEGOLDÁSÁRA



Tokborításos ajtótok,
DYNAMIK MODELL

Tokborításos ajtótok, DYNAMIK BETA MODELL



57

• Szélesebb válaszfal esetén a beépítési nyílás sarkába is 
felszerelhető • Az ajtótokok eloxált alumíniumból készültek, 
a RAL K7, NCS, CREATIVE METALLIC színskála szerint festhetők 
• Ez az ajtótok alkalmas kereskedelmi helyiségekbe vagy nedves 
környezetbe • Falazott, gipszkarton és beton válaszfalhoz való 
• 40 mm vastag falc nélküli ajtókhoz (fa vagy Master ajtók) 
vagy keret nélküli üvegajtókhoz tervezték • Az oldalvilágítók 
és a felülvilágítók lapja 6–20 mm vastag lehet, különösen 
edzett üveg • A DYNAMIK ajtótokok standard átjáróhatósági 
mérete 600–1000 × 1970 és 2100 mm, a többi méret egyedi• 
A kínálatban lévő maximális átjáró egyszárnyas ajtó esetén 
1102 × 2700 mm, kétszárnyas ajtó esetén 2056 × 2700 mm • 
Az oldalvilágító maximális mérete 1000 × 2700 mm

Utólag összeállítható alumínium tokborításos ajtótok 
85-210 mm vastag falhoz.

DYNAMIK 210 mm-nél vastagabb falakhoz

DYNAMIK 85–210 mm vastagságú falakhoz

DYNAMIK 210 mm-nél vastagabb falakhoz

DYNAMIK 85–210 mm vastagságú falakhoz
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Tokborításos ajtótok
DYNAMIK ALFA
Üvegajtókhoz

Minden méret mm-ben van megadva.

Az üveg ajtószárny vastagsága: 8, 10, 12.

Falvastagság: 85-210

DYNAMIK ALFA 2050 mm
Átjárhatósági magasság az ajtótokok felszerelése után (J): 2050.

Az ajtótok magassága a horgonyokkal együtt (H): 2115.

Az ajtószárny standard magassága (L): 2055.

DYNAMIK ALFA 2100 mm
Átjárhatósági magasság az ajtótokok felszerelése után (J): 2100.

Az ajtótok magassága a horgonyokkal együtt (H): 2165.

Az ajtószárny standard magassága (L): 2100.

A beépítési nyílás ajánlott 
méretei

Átjárhatósági méret az ajtótok 
felszerelése után D × J

Rejtett ajtótok külmérete 
E x H*

A nyíló szárny standard 
méretei C × L

750 x 2100 650 x 2050 780 x 2115 674 x 2055

800 x 2100 700 x 2050 830 x 2115 724 x 2055

900 x 2100 800 x 2050 930 x 2115 824 x 2055

1000 x 2100 900 x 2050 1030 x 2115 924 x 2055

A beépítési nyílás ajánlott 
méretei

Átjárhatósági méret az ajtótok 
felszerelése után D × J

Rejtett ajtótok külmérete 
E x H*

A nyíló szárny standard 
méretei C × L

  700 × 2150   600 × 2100   730 × 2165   620 × 2100

  800 × 2150   700 × 2100   830 × 2165   720 × 2100

  900 × 2150   800 × 2100   930 × 2165   820 × 2100

1000 × 2150   900 × 2100 1030 × 2165   920 × 2100

1100 × 2150 1000 × 2100 1130 × 2165 1020 × 2100

* az ajtótok külső mérete, a horgonyokat is beleértve

C – az ajtószárny szélessége

L – az ajtószárny magassága

E – az ajtótok teljes szélessége

H – az ajtótok teljes magassága

D – az ajtótok átjárhatósági szélessége

J – az ajtótok átjárhatósági magassága
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Az ajtótok és az ajtószárny közötti rés 5 mm, a padló és 

az ajtószárny közötti rés 10 mm. Az ajtótok külső mérete, 

a horgonyokat is beleértve. *

Az ajtótok bármilyen méretben elkészíthető az ügyfél 
igénye szerint. * A standard átjárhatósági méret 1970 mm és 

2100 mm. Egyedi méretek 1970-től 3700 mm-ig. A nyílást 

áthidalóval kell ellátni - az ajtótok nem teherhordó.

KÍNÁLT VASALATOK

• FLAT pánt • HORIZONT pánt • MAGNETIK kilincs és zár 

• HERO kilincs és zár • SHARP kilincs és zár

• SILVER kilincs és zár • MAGNETIK kilincs WC-zárral, nem 

zárható • VERONA ellendarab

Tokborításos ajtótok
DYNAMIK ALFA
Üvegajtókhoz
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üveg

részlet

C – az ajtószárny szélessége

L – az ajtószárny magassága

E – az ajtótok teljes szélessége

H – az ajtótok teljes magassága

D – az ajtótok átjárhatósági szélessége

J – az ajtótok átjárhatósági magassága

DYNAMIK AJTÓTOK ÉS FELÜLVILÁGÍTÓK KOMBINÁCIÓS LEHETŐSÉGEI

ALFA

LAMBDA

BETA DELTA

OMEGA

EPSILON

SIGMA

ÉTA

TAU

GAMA

YPSILON

KAPPA

bal oldali ajtótokjobb oldali ajtótok

nyitási irány
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Tokborításos ajtótok
DYNAMIK ALFA 
Faajtókhoz

Minden méret mm-ben van megadva.

Az ajtószárny vastagsága: falc nélküli: 40.

Falvastagság: 85-210.

DYNAMIK ALFA 2050 mm
Átjárhatósági magasság az ajtótokok felszerelése után (J): 2050.

Az ajtótok magassága a horgonyokkal együtt (H): 2115.

Az ajtószárny standard magassága (L): 2055.

DYNAMIK ALFA 2100 mm
Átjárhatósági magasság az ajtótokok felszerelése után (J): 2100.

Az ajtótok magassága a horgonyokkal együtt (H): 2165

Az ajtószárny standard magassága (L): 2100.

A beépítési nyílás ajánlott 
méretei

Átjárhatósági méret az ajtótok 
felszerelése után D × J

Rejtett ajtótok külmérete 
E x H*

A nyíló szárny standard 
méretei C × L

750 x 2100 650 x 2050 780 x 2115 674 x 2055

800 x 2100 700 x 2050 830 x 2115 724 x 2055

900 x 2100 800 x 2050 930 x 2115 824 x 2055

1000 x 2100 900 x 2050 1030 x 2115 924 x 2055

A beépítési nyílás ajánlott 
méretei

Átjárhatósági méret az ajtótok 
felszerelése után D × J

Rejtett ajtótok külmérete 
E x H*

A nyíló szárny standard 
méretei C × L

  700 × 2150   600 × 2100   730 × 2165   624 × 2105

  800 × 2150   700 × 2100   830 × 2165   724 × 2105

  900 × 2150   800 × 2100   930 × 2165   824 × 2105

1000 × 2150   900 × 2100 1030 × 2165   924 × 2105

1100 × 2150 1000 × 2100 1130 × 2165 1024 × 2105

* az ajtótok külső mérete, a horgonyokat is beleértve

C – az ajtószárny szélessége

L – az ajtószárny magassága

E – az ajtótok teljes szélessége

H – az ajtótok teljes magassága

D – az ajtótok átjárhatósági szélessége

J – az ajtótok átjárhatósági magassága
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Az ajtótok és az ajtószárny közötti rés 3 mm, a padló és az 

ajtószárny közötti rés 7 mm.

A standard szabad átjárhatósági méret 1970 és 2100 mm. 

Egyedi méretek 1970-től 3700 mm-ig. A nyílást áthidalóval 

kell ellátni - az ajtótok nem teherhordó.

KÍNÁLT VASALATOK 

• TECTUS 340 pánt • M&T mágneses ellenlemez, állítható  

• HOBES mágneses zár hengeres, dózikus, WC • M&T 

mágneses zár hengeres, dózikus, WC • önzáró • Argenta 

NEO – M6 • HOBES mágneses ellenlemez, rövid • HOBES 

mágneses ellenlemez, hosszú, záráshoz

Tokborításos ajtótok
DYNAMIK ALFA
Faajtókhoz
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C – az ajtószárny szélessége

L – az ajtószárny magassága

D – az ajtótok átjárhatósági szélessége

J – az ajtótok átjárhatósági magassága

bal oldali ajtótokjobb oldali ajtótok

nyitási irány

részlet

fa

DYNAMIK AJTÓTOK ÉS FELÜLVILÁGÍTÓK KOMBINÁCIÓS LEHETŐSÉGEI

ALFA

LAMBDA

BETA DELTA

OMEGA

EPSILON

SIGMA

ÉTA

TAU

GAMA

YPSILON

KAPPA
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Tokborításos ajtótok
DYNAMIK ALFA
MASTER ajtókhoz

Minden méret mm-ben van megadva.

Az ajtószárny vastagsága: 40.

Falvastagság: 85-210.

DYNAMIK ALFA 2050 mm
Átjárhatósági magasság az ajtótokok felszerelése után (J): 2050.

Az ajtótok magassága a horgonyokkal együtt (H): 2115.

Az ajtószárny standard magassága (L): 2055.

DYNAMIK ALFA 2100 mm
Átjárhatósági magasság az ajtótokok felszerelése után (J): 2100.

Az ajtótok magassága a horgonyokkal együtt (H): 2165.

Az ajtószárny standard magassága (L): 2105.

A beépítési nyílás ajánlott 
méretei

Átjárhatósági méret az ajtótok 
felszerelése után D × J

Rejtett ajtótok külmérete 
E x H*

A nyíló szárny standard 
méretei C × L

750 x 2100 650 x 2050 780 x 2115 674 x 2055

800 x 2100 700 x 2050 830 x 2115 724 x 2055

900 x 2100 800 x 2050 930 x 2115 824 x 2055

1000 x 2100 900 x 2050 1030 x 2115 924 x 2055

A beépítési nyílás ajánlott 
méretei

Átjárhatósági méret az ajtótok 
felszerelése után D × J

Rejtett ajtótok külmérete 
E x H*

A nyíló szárny standard 
méretei C × L

  700 × 2150   600 × 2100   730 × 2165   624 × 2105

  800 × 2150   700 × 2100   830 × 2165   724 × 2105

  900 × 2150   800 × 2100   930 × 2165   824 × 2105

1000 × 2150   900 × 2100 1030 × 2165   924 × 2105

1100 × 2150 1000 × 2100 1130 × 2165 1024 × 2105

* az ajtótok külső mérete, a horgonyokat is beleértve

C – az ajtószárny szélessége

L – az ajtószárny magassága

E – az ajtótok teljes szélessége

H – az ajtótok teljes magassága

D – az ajtótok átjárhatósági szélessége

J – az ajtótok átjárhatósági magassága
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Az ajtótok és az ajtószárny közötti rés 3 mm, a padló és 

az ajtószárny közötti rés 7 mm. Az ajtótok külső mérete, 

a horgonyokat is beleértve. *

Az ajtótok bármilyen méretben elkészíthető az ügyfél 
igénye szerint. * A standard átjárhatósági méret 1970 mm és 

2100 mm. Egyedi méretek 1970-től 3700 mm-ig. A nyílást 

áthidalóval kell ellátni - az ajtótok nem teherhordó.

KÍNÁLT VASALATOK
• Argenta NEO pánt – M6 • HOBES mágneses ellenlemez, 

rövid • HOBES mágneses ellenlemez, hosszú, záráshoz • HOBES 

mágneses zár hengeres, dózikus, WC • választható fogantyú  

• önzáró

Tokborításos ajtótok
DYNAMIK ALFA
MASTER ajtókhoz
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részlet

MASTER

C – az ajtószárny szélessége

L – az ajtószárny magassága

E – az ajtótok teljes szélessége

H – az ajtótok teljes magassága

D – az ajtótok átjárhatósági szélessége

J – az ajtótok átjárhatósági magassága

DYNAMIK AJTÓTOK ÉS FELÜLVILÁGÍTÓK KOMBINÁCIÓS LEHETŐSÉGEI

ALFA

LAMBDA

BETA DELTA

OMEGA

EPSILON

SIGMA

ÉTA

TAU

GAMA

YPSILON

KAPPA

bal oldali ajtótokjobb oldali ajtótok

nyitási irány
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Tokborításos ajtótok,
GARDE MODELL

Tokborításos ajtótok, GARDE MODELL
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• Az ajtószárny nézeti oldal szerint egy síkban van  
a szomszédos válaszfallal • GK-hoz és vakolt falhoz is 
használható • Nagyobb páratartalmú helyiségekbe is alkalmas 
• Az ajtótok alapkivitelben két pánttal van ellátva • Csak 
szemöldökfal nélküli kivitelben készítjük • Csak egyszárnyas 
változat • Fix oldalvilágítókkal kombinálható • Maximális 
átjárhatósági méret 1 000 x 2 500 m • A fix oldalvilágító 
maximális mérete 1 400 × 2 700 mm • Az ajtótokok eloxált 
alumíniumból készülnek • Festhetők a RAL, K7, NCS és 
CREATIVE METALLIC színskálák szerint • A befejezett válaszfal 
minimális vastagságának 60 mm-nek kell lennie • Az ajtótok 
lágy PVC tömítéssel van ellátva a zajmentes bezárás érdekében 
• Kész beépítési nyílásba kerül beillesztésre, amely maximális 
építési pontosságot igényel • A beszerelés előtt a padlót már le 
kell fektetni (végleges padló) 
 

A Garde ajtótokot az IDEA DOOR sorozat nyílóajtóihoz 
(40 mm vastagságú ajtók) és a látható oldalról befelé 
történő (klasszikus) nyitáshoz tervezték.
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Tokborításos ajtótok
GARDE MODELL
IDEA ajtókhoz
Minden méret mm-ben van megadva.

Az ajtószárny vastagsága: 40.

GARDE 2098 mm
Átjárhatósági magasság az ajtótokok felszerelése után (J): 2098.

Az ajtótok magassága a horgonyokkal együtt (H): 2098.

Az ajtószárny standard magassága (L): 2086.

GARDE 2100 mm
Átjárhatósági magasság az ajtótokok felszerelése után (J): 2100.

Az ajtótok magassága a horgonyokkal együtt (H): 2100.

Az ajtószárny standard magassága (L): 2088.

* az ajtótok külső mérete, a horgonyokat is beleértve

C – az ajtószárny szélessége

L – az ajtószárny magassága

E – az ajtótok teljes szélessége

H – az ajtótok teljes magassága

D – az ajtótok átjárhatósági szélessége

J – az ajtótok átjárhatósági magassága

A beépítési nyílás ajánlott 
méretei

Átjárhatósági méret az ajtótok 
felszerelése után D × J

Rejtett ajtótok külmérete 
E x H*

A nyíló szárny standard 
méretei C × L

750 x 2100 666 x 2098 746 x 2098 700 x 2086

800 x 2100 716 x 2098 796 x 2098 750 x 2086

900 x 2100 816 x 2098 896 x 2098 850 x 2086

1000 x 2100 916 x 2098 996 x 2098 950 x 2086

A beépítési nyílás ajánlott 
méretei

Átjárhatósági méret az ajtótok 
felszerelése után D × J

Rejtett ajtótok külmérete 
E x H*

A nyíló szárny standard 
méretei C × L

  690 × 2102   606 × 2100   686 × 2100   640 × 2088

  790 × 2102   706 × 2100   786 × 2100   740 × 2088

  890 × 2102   806 × 2100   886 × 2100   840 × 2088

  990 × 2102   906 × 2100   986 × 2100   940 × 2088

1090 × 2102 1006 × 2100 1086 × 2100 1040 × 2088
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Tokborításos ajtótok
GARDE MODELL
IDEA ajtókhoz

A méretek az ügyfél igénye szerint módosíthatók. Egyedi 

méreteket is gyártunk, mind szélességben, mind magasságban.

A beépítési nyílást áthidalóval kell ellátni, az ajtótok nem 

teherhordó. Az ajtótokot 60 mm vagy nagyobb befejezett 

válaszfalvastagságra tervezték.

KÍNÁLT VASALATOK

• GARDE pánt • BONAITI mágneses 

ellenlemez • BONAITI mágneses zár 

• FINE kilincs • GRANDE kilincs
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C – az ajtószárny szélessége

L – az ajtószárny magassága

E – az ajtótok teljes szélessége

H – az ajtótok teljes magassága

D – az ajtótok átjárhatósági szélessége

J – az ajtótok átjárhatósági magassága

IDEA

részlet

AJÁNLOTT LEHETŐSÉGEK AZ AJTÓTOK MEGOLDÁSÁRA

bal oldali ajtótokjobb oldali ajtótok

nyitási irány



LÁBAZATI SZEGÉLY

Lábazati szegély
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• 40/00 + 25/15 rejtett ajtótokok való • Az alumínium 
takaró profilall szerelt lábazati szegély gipszkarton és vakolt 
falhoz is alkalmazható • A burkolható lábazati szegély, csak 
vakolt falnál alkalmazható. • Az adapter profilt vakolással, 
vagy gipszkartonozással lehet síkba hozni. • Az alumínium 
takaróprofillal szerelt lábazati szegély LED szalaggal 
egészíthető ki (nem része a csomagolásnak), illetve további 
elektromos vezetékeket vezethetőek el benne. • A padlóburkolat
falazott lábazatát csempével, linóleummal, úszó padlóval
stb. lehet ellátni, legfeljebb 9 mm vastagságig • A empvel,  
PVC-vel, parkettával stb.  burkolható szegély maximum 9 mm 
vastagságú anyaggal lehet alkalmazni. • Egyedi színek: RAL K7, 
NCS vagy CREATIVE METALIC színskálák szerint • A lábazatok 
felületkezelése a RAL K7, NCS vagy a CREATIVE METALLIC 
szerint • A Lábazati szegély a garancia 5 év • Süllyesztett 
lábazati szegélyekhasználata esetén AKTIVE ajtótokoknál ezt 
a módosítást a megrendeléskor fel kell tüntetni

Kétféle lábazati szegélyt kínálunk: alumínium takaró 
profillal, vagy padlóburkolatokhoz (csempe, PVC, 
parketta stb.) , mely lehetővé teszi az rejtett tokos 
ajtó nyitását.
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A süllyesztett lábazati szegély két eloxált alumínium profilból, 

egy falazott adapter profilból és egy látható takaróprofilból áll, 

melyek az ügyfél igényei szerint felületkezelhetők NCS, RAL K7 

vagy metál színekben.

A lábazati szegélybe kábelezés vagy LED-es világítás helyezhe-

tő (a világítás nem része a csomagnak).

LÁBAZATI SZEGÉLY 
látható eloxált takaróprofillal

Ezt a típust azoknak az ügyfeleknek ajánljuk, akik ugyanolyan 

mintázatú és anyagú szüllyesztett lábazati szegélyt szeretné-

nek, mint a padló. A felhasznált anyag ragasztóval együtt 9 mm 

vastag lehet. A rejtett ajtótokok megrendelésénél fontos jelez-

ni, hogy szüllyesztett lábazati szegélyt szeretnének használni, 

ennek megfelelően készítjük elő az ajtótokot.

LÁBAZATI SZEGÉLY 
padlóburkolattal

Lábazati szegély vakolt falhoz burkolattal

Lábazati szegély alumínium takaró profillal.
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• 90°-OS BELSŐ ÖSSZEKÖTŐELEM / 90°-OS 
KÜLSŐ ŐSSZEKÖTŐELEM

Láthatatlan, falazott profilhoz, ahol a kapcsolódó darabok 45° 

fokban vannak vágva.

Rendelési szám: MJPVC01

• 180°-OS ÖSSZEKÖTŐELEM
Láthatatlan, falazott profilhoz, ahol a kapcsolódó darabok 90° 

fokban vannak vágva (merőlegesen egymásra).

Rendelési szám: MJPVC02

• 90°-OS ÖSSZEKÖTŐELEM, BELSŐ
Látható, látható profilhoz, amikor a kapcsolódó darabok vágva 

vannak. Összekötőelemet a RAL K7, NCS és Creative Metallic 

színskálák szerinti bármilyen színben szállítani tudunk.

Rendelési szám: MJPVC06

• 90°-OS ÖSSZEKÖTŐELEM, KÜLSŐ
Látható, látható profilhoz, amikor a kapcsolódó darabok 45° 

fokban vannak vágva. Összekötőelemet a RAL K7, NCS és Crea-

tive Metallic színskálák szerinti bármilyen színben szállítani 

tudunk.  Rendelési szám: MJPVC05

• VÉGELEM A LÁBAZATHOZ
Amennyiben a lábazat a szabad térben fejeződik be, lehet rá 

végelemet használni, de csak látható profil esetén. A végelem 

lehet jobbos vagy balos. Végelemet a RAL K7, NCS és Creative 

Metallic színskálák szerinti bármilyen színben szállítani tu-

dunk.  Rendelési szám jobbos végelem: MJPVC08

Rendelési szám balos végelem: MJPVC07

SÜLLYESZTETT LÁBAZATI SZEGÉLYHEZ VALÓ 
ÖSSZEKÖTŐELEMEK
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KÍNÁLT VASALATOK

MAGNETIK kilincs zár nélkül (AL elox)
Z8000017

FINE kilincs (AL elox)
ZLKHOP02

MINIMAL kilincs (SNi csiszolt)
ZLKMINSNI

MAGNETIK WC kilincs (AL elox)
Z8000018

GRANDE kilincs (AL elox)
ZLKHOP01

MAXIMAL kilincs (SNi csiszolt)
Z8000002

HERO kilincs
Z8000005

HERO kilincs zárral
Z8000006
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SHARP kilincs (AL elox)
Z8000011

SHARP kilincs (AL elox) FAB zárhoz
Z8000013

SHARP kilincs, rozsdamentes acél, FAB 
zárhoz
Z8000014

SHARP kilincs, rozsdamentes acél, WC-zárral
Z8000016

SHARP kilincs, rozsdamentes acél
Z8000012

SHARP kilincs, rozsdamentes acél, 
WC-zárral (AL elox)
Z8000015

SILVER kilincs Z8000001 SILVER kilincs zárral 

Z8000002
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KÍNÁLT VASALATOK

mágneses zár hengeres/dózikus/
WC HOBES
ZZAMAGHOB003, ZZAMAGHOB0011

ZZAMAGHOB002

mágneses zár hengeres/dózikus/
WC M&T
ZZAMT02, ZZAMT03, ZZAMT01

BONAITI zár
P58ZB002

MINIMAL/MAXIMAL WC rozetta (SNi csiszolt)
ZROWCMIN01, ZROWCMAX01

MINIMAL/MAXIMAL dózikus rozetta 
(SNi csiszolt)
ZRODOMIN03, ZRODOMAX03

MINIMAL/MAXIMAL hengeres rozetta 
(SNi csiszolt)
ZROCYMIN02, ZROCYMAX02
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HOBES mágneses ellenlemez, hosszú
P58PRN08

M&T mágneses 
ellenlemez, állítható 

ZPRMRZ01

Hobes mágneses 
ellenlemez, rövid
P58PRN14

rozsdamentes acél 
ellenlemez magas
MJPRNDD

KCM 50 mágneses zár 

(MJMAGZAM001)

rozsdamentes acél ellenlemez alacsony
MJPRNKS08 / MJPRNKS10 /

MJPRNKS12

KCM 25 LOCK mágneses zár 
(MJMAGZAM002)

SFS CAB SQUARE
forgópánt
Z8050090

KCH 1701 LOCK fogantyú 
(MJMAGDES008)
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KÍNÁLT VASALATOK

FLAT pánt (rozsdamentes acél)
Z8010005

Argenta NEO - M6 pánt
ZPAARGE01

DUAL pánt
P58PN023

GARDE pánt
P58PG002

HORIZONT pánt
(rozsdamentes acél)
Z8010015

HORIZONT pánt
(AL elox)
Z8010014
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TECTUS 340 pánt
ZPATEC340

TECTUS 240 pánt
ZPATEC240

TECTUS 340 pánt
ZPATEC340

PORTA PIVOT NL pánt
MJPANTPIVOTPORTA002

PORTA PIVOT XL pánt
MJPANTPIVOTPORTA001

TEG 310 2D 60 pánt
ZPATEG310
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MEGJEGYZÉSEK
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