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PADLASFELJARO LEPCSO

Szakteruletlink a mennyezetbe és a falazott
szerkezetekbe rogzithet6 tetétéri lepcsdk gyartasa,
amelyeket modern dizajn jellemez, és egylttal
kivaloan kezelhetdk.

A lehGzhato tetotéri 1épcsdk alapja egy szilard

és stabil konstrukcio a kényelmes és biztonsagos
feljutas érdekében.

Tetotéri 1épcsdink megfelelnek a passziv hazak
tldzvédelmi és hoszigetelt tetdtéri 1€pcesdire
vonhatkozo szigoru feltételeknek.




Ezeket az égbe vezetd 1épcsbket a természet alkotta. A masikat
mi készitjik a JAP-nal. Es mivel az emberek a természet
alkotasai, felmertl a filozofai kérdés:

A termeészet tokéletes miveket alkot?

Ha igen, elmondhatjuk-e, hogy ha a természet mive tovabbi
muvet készit, az szintén tékeéletes munka? A valaszt nem tudjuk,
de hatarozottan térekszlink a tokéletességre.




ARISTO PP
Tlzgatlo padlasfeljaro léepcsd

Passziv hazakba




Az Aristo PP tlizgatlo padlasfeljaro 1épcsé megfelel az alacsony
energiafelhasznalasl és passziv hazakra vonatkozo szigorl ké-
vetelményeknek. Lépcsd fémlemezes szendvics fedéllel a meny-
nyezetbe épitve. A fedél belsejeben hészigetelés és t(1zallo betét
talalhato. A fedél és a keret csatlakozasa tlizgatlo habszalaggal
van témitve. A keretszerkezetre a fedélhez csatlakoztatott Gssze-
csukhato 1étra van régzitve. A 1épcsé teljes terét feltilrél hészi-
getelt fedél zarja le. Mindkét fedél alapkivitelezésben karral van
felszerelve a szinkron nyitashoz.

Az also fedél lathato része fehér szinl és véddéfoliaval van be-

vonva, a fels6 fedél fa részeit fungicid oldattal kezeljlik, a fel-
hasznalt rétegelt lemez pedig vizallo.

A tlzallosagot a Pavus
a.s.—ben, a \/esell nad
Luznici-i tlzvizsgalo
laboratoriumban ellenérzik.

A terméket a CSI Praha

Z11in-1i kirendeltsége tanudsitja.
A hbéateresztd képességet

és a legateresztést az ift
Rosenheim GmbH, Rosenheim,
Németorszag ellendrizte.



ARISTO PP
Tldzgatlo padlasfeljaro 1épcsd

Minden méret mm-ben van megadva.

A mennyezet maximalis vastagsaga: 490.

LehetSség atipikus 491-6@0 méretek megrendelésére oldalnyitassal.
Tlzallosag: EI, 45 / EI, 45 / EW 45.

Héatbocsatasi tényez6: U = 0,66 W/(m?2K).

Légateresztési osztaly: 4.

Beépitési

A B
nyilas (d x s)
1200 x 600 2400-2600 260
1200 x 700 2400-2600 360
1300 x 700 2400-2800 360
1400 x 700 2400-3100 360

A tablazat a C méreteket mutatja klilénb6z6 A magassag esetén
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3100 1250
3000 1220
2900 1190
2800 1160
2700 1120
2600 1090
2500 1060
2400 1030

A — magassag padlotol mennyezetig

B — a jarofellilet szélessége

C — tavolsag a széthlzott 1épcsd elhelyezésé-
t8l a padlon a keret végéig

F — a keret magassaga

G — a zart rendszer magassaga

H — a nyitott fedél magassaga

I — a keret lathato szegélyének szélessége

R — a padlasfeljard 1épcsd maximalis tavolsa—
ga a keret végétdl a lehlizasi szakaszban

s — a beépitési nyilas szélessége

d — a beépitési nyilas hossza

D=d-15
S =s5-20
F = 140
G = 515/615
I =24

12415
12415
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1520
1520
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KOMBO PP
Tldzgatlo padlasfeljaro 1épcsd

Passziv hazakba




A Kombo PP tlizgatlo padlasfeljaro 1épcsé megfelel az alacsony
energiafelhasznalasl és passziv hazak szigorG kévetelményeinek.
Lépcsd femlemezes szendvics fedéllel a mennyezetbe épitve.

A fedél belsejében hészigetelés és t(1zallo betét talalhato.

A fedel és a keret csatlakozasa tlizgatlo habszalaggal van
témitve. A keretszerkezetre a fedélhez csatlakoztatott
harmonikalétra van rogzitve. A 1épcsé teljes terét fellilrél
h&észigetelt fedél zarja le.

Az also fedél lathato része fehér szinl és véddéfoliaval van
bevonva, a fels6 fedél fa részeit fungicid oldattal kezeljlk,

a felhasznalt rétegelt lemez pedig vizallo.

A tdzallosagot a Pavus
a.s.—ben, a \/esell nad
Luznici-i tlzvizsgalo
laboratoriumban ellenérzik.

A terméket a CSI Praha

Z11n-i kirendeltsége tandsitja.
A hbéateresztd képességet

és a légateresztést az ift
Rosenheim GimbH, Rosenheim,
Németorszag ellendrizte.




KOMBO PP
Tldzgatlo padlasfeljaro 1épcsd

Minden méret mm-ben van megadva.

A mennyezet maximalis vastagsaga: 405.

Lehet6ség van atipikus méretek megrendelésére is: 406—600.
Tlizallosag: EI, 3@ / EI, 30 / EW 30.

Héatbocsatasi tényez6: U = 0,71 W/(m2K).

Légateresztési osztaly: 4.
A tablazat a C és R méreteket mutatja kiilonb6zd A magassag esetén

Beépitési nyilas

dxs) B A C R
1100 x 700 2200-3200 400 3200 1584 1875
1000 x 700 2200-3200 400 34100 1584 1875
900 x 700 2200-3200 400 3000 1584 1875
2900 1460 1730
2800 1460 1730
2700 1335 1585
2500 1335 1585
2300 1241 1440
2200 1211 1440

A — magassag padlotdl mennyezetig

B — ajarofeliilet szélessége

C — tavolsag a széthlzott 1épcséd elhelyezésé—
tél a padlon a keret végéig

F — a keret magassaga

G — a zart rendszer magassaga

H — a nyitott fedél magassaga

I — a keret lathato szegélyének szélessége

R — a padlasfeljaro 1lépcsé maximalis tavolsa-
ga a keret végétdl a lehlizasi szakaszban

s — a beépitési nyilas szélessége

d — a beépitési nyilas hossza

=d-20
= s-20
= 140
533
= 695
= 24
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LUSSO PP
Tdzgatlo padlasfeljaro 1épcsd

Lépcsd feémlemezes szendvics fedéllel
a mennyezetbe szereléshez




A fedél belsejeben hészigetelés és tlizallo betét talalhato.
D = 1000 mm mérettdl kezdve a fedélnyitd rendszer
fekezb6szerkezettel van felszerelve a hirtelen nyitas ellen.
SZENDVICSFEDEL
A szigeteld és tlizgatlo anyagokkal toltott fa keret horganyzott
lemezzel van bevonva. A mennyezeti rész fehérre van festve
és véddéfoliaval van bevonva. Lehetéség van csak tlizvédelmi
nyilaszaro szallitasara padlasfeljardo 1épcsd nélkul.
2’77 - - -

A tdzallosagot a Pavus
a.s.—ben, a \/eseli nad

e L4 - [ kL4 L3 - -
Luznici-i tlzvizsgalo

- [J ’” 3

laboratoriumban ellenérzik.
A terméket a CSI Praha

Z11n-1 kirendeltsége tandsitja.
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LUSSO PP
Tldzgatlo padlasfeljaro 1épcsd

Minden méret mm-ben van megadva.
A mennyezet vastagsaga: 140-’1000.
Tiizallésag: EI, 20 / EI, 6@ / EW 60@.
Héatbocsatasi tényezé: U = 1,7 W/(m2K).

A tablazat a C é&s R méreteket mutatja kiilonb6z6 A magassag esetén

Beépitési nyilas

A B A C R

(CEX))

700 x 500 2200-3200 300 3200 1400 2100
800 x 500 2200-3200 300 34100 1300 2000
900 x 500 2200-3200 300 3000 1200 1850
1000 x 500 2200-3200 300 2000 1300 1800
700 x 600 2200-3200 320 2800 1450 1750
800 x 600 2200-3200 320 2700 1650 1700
900 x 600 2200-3200 320 2600 1400 1650
1000 x 600 2200-3200 320 2500 1350 1600
1100 x 600 2200-3200 320 2400 1000 1650
1200 x 600 2200-3200 320 2300 1250 1600
800 x 700 2200-3200 400 2200 1350 1550
000 x 700 2200-3200 400

1000 x 700 2200-3200 400

14100 x 700 2200-3200 400

1200 x 700 2200-3200 400

A — magassag padlotdl mennyezetig

B — a jarofelllet szélessége

C — tavolsag a széthlzott 1épcsd elhelyezésé-

t6l a padlon a keret végéig

F — a keret magassaga

G — a zart rendszer magassaga

I — a keret 1lathato szegélyének sz€élessége

R — a padlasfeljard 1épcsé maximalis tavolsa—

ga a keret végétdl a lehlizasi szakaszban

s — a beépitési nyilas szélessége

d — a beépitési nyilas hossza

D=4d-15
S =s-20
F = 140
G = 400
I =24
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LUSSO ZP
Hoészigetelt padlasfeljard lépcsd

Lépcsd feEmlemezes szendvics fedéllel
a mennyezetbe szereléshez




A fedél belsejeben hészigetelés talalhatdo. D = 1000 mm mérettdl
kezdve a fedélnyito rendszer fékez8szerkezettel van felszerelve
a hirtelen nyitas ellen.

SZENDVICSFEDEL

A szigetel6anyagokkal t6l1t6tt fa keret horganyzott lemezzel van
bevonva. A mennyezeti rész fehérre van festve és véddéfoliaval
van bevonva. Lehet6ség van csak hészigetelt nyilaszaro
szallitasara padlasfeljard 1épcsé nélkil.

it
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LUSSO ZP
Hoészigetelt padlasfeljaro 1épcsd

Minden méret mm-ben van megadva.
A mennyezet vastagsaga: 140-’1000.
Héatbocsatasi tényezé: U = 1,9 W/(m2K).
A tablazat a C és R méreteket mutatja kilénb6z6 A magassag esetén

Beépitési nyilas

(d x s) . A c R
700 x 500 2000-3200 300 3000 1400 2100
800 x 500 0000-3200 300 3100 1300 2000
900 x 500 0000-3200 300 3000 1000 1850
1000 x 500 0000-3200 300 2000 1300 1800
700 x 600 0000-3200 300 2800 1450 1750
800 x 600 2000-3200 300 2700 1650 1700
000 x 600 0000-3200 300 0600 1400 1650
1000 x 600 0000-3200 300 0500 1350 1600
1100 x 600 0000-3200 320 0400 1000 1650
1200 x 600 0000-3200 300 2300 1050 1600
800 x 700 0000-3200 400 2000 1350 1550
900 x 700 0000-3200 400

1000 x 700 0000-3200 400

1100 x 700 0000-3200 400

1000 x 700 0000-3200 400

A — magassag padlotdl mennyezetig

B — a jarofellilet szélessége

C — tavolsag a széthlzott 1€pcsd elhelyezésé-

t6l a padlon a keret végéig

F — a keret magassaga

G — a zart rendszer magassaga

I — a keret lathato szegélyének szélessége

R — a padlasfeljard 1épcsé maximalis tavolsa-

ga a keret végétdl a lehlizasi szakaszban

s — a beépitési nyllas szélessége

d — a beépitési nyilas hossza

=d-15
=s-20
= 400
= 140
= 24

H T o ®wo
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LUSSO
Padlasfeljaro 1épcsd

Lépcsd egyszerl forgacslap fedéllel a mennyezetbe
szereléshez.
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LUSSO
Padlasfeljaro 1épcsd

Minden méret mm-ben van megadva.

A beépitési nyilas min. méretei (d x s): 700 x 500.

A beépitési nyilas max. méretei (d x s): 1400 x 1000.

A mennyezet max. vastagsaga: 1000.

A lepcsbkeret (atjaro) atipikus méretekben is elkészithetd.

A fedél nem rendelhetd kulon. L _ _ e ) s p _
A tablazat a C és R méreteket mutatja kiiloénbszé A magassag esetén

Beépitési nyilas

dxs) B A Cc R
700 x 500 2200-3200 300 3200 1400 2100
800 x 500 2200-3200 300 3100 1300 2000
900 x 500 2200-3200 300 3000 1200 1850
1000 x 500 2200-3200 300 2000 1300 1800
700 x 600 2200-3200 320 2800 1450 1750
800 x 600 2200-3200 320 2700 1650 1700
900 x 600 2200-3200 320 2600 1400 1650
1000 x 600 2200-3200 320 2500 1350 1600
1100 x 600 2200-3200 320 2400 1000 1650
1200 x 600 2200-3200 320 2300 1250 1600
800 x 700 2200-3200 400 2200 1350 1550
900 x 700 2200-3200 400

1000 x 700 2200-3200 400

14100 x 700 2200-3200 400

1200 x 700 2200-3200 400

A — magassag padlotdl mennyezetig

B — a jarofelllet szélessége

C — tavolsag a széthlzott 1épcsé elhelyezésé-

t6l a padlon a keret végéig

F — a keret magassaga

G — a zart rendszer magassaga

I — a keret 1lathatd szegélyének szélessége

R — a padlasfeljard 1épcsé maximalis tavolsa—

ga a keret végétdl a lehlizasi szakaszban

s — a beépitési nyilas szEélessége

d — a beépitési nyilas hossza

D=d-15
S =s-20
F = 140
G = 400
I =24
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VVERTICALE
Padlasfeljaro léepcsd

Lépcsd egyszerd forgacslap fedéllel a falba
szereléshez
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\VVERTICALE
Padlasfeljaro 1épcsd

Minden méret mm-ben van megadva.
A fal max. vastagsaga: 1000.
A fedél nem rendelhetd kilén.
A tablazat a C és R méreteket mutatja kiilonb6zd A magassag esetén

Beépitési nyilas

dxs) B A (o] R
900 x 700 2200-3200 400 3200 1700 2100
1000 x 700 2200-3200 400 34100 1800 2000
14100 x 700 2200-3200 400 3000 1400 1900
1200 x 700 2200-3200 400 2000 1500 1850
2800 1600 1800
2700 1300 1750
2600 1400 1700
2500 1500 1650
2400 1100 1550
2300 1200 1500
2200 1300 1400

A — magassag padlotdl mennyezetig

B — a jarofellilet szélessége

C — tavolsag a széthizott 1épcséd elhelyezésé—
t6l a padlon a keret végéig

F — a keret magassaga

G — a zart rendszer magassaga

I — a keret lathato szeg€lyének sz€lessége

R — a padlasfeljard 1épcsé maximalis tavolsa—
ga a keret végétdl a lehlzasi szakaszban

s — a beépitési nyilas szélessége

d — a beépitési nyilas hossza

D=d-15
S=s-20
F = 140
G = 400
I =24
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MUSZAKI ADATOK

o KERET
hengerelt profilozott lemezbdl hegesztik, komaxit felliletkeze-
léssel (fehér szin).

e LEPCSOTEST
— KOMBO és LUSSO: jarofeltiletek — hengerelt profil, ,S" alak
fémlemezekkel hegesztve, komaxit felliletkezeléssel (fekete
szin), csatlakoz6k — horganyzott ,S" alakl fémlemezek (sarga
kromat).
— ARISTO: acél keret femlemezekkel és komaxit felliletkezelés-
sel (fehér szin).

® FEDEL
a) egyszerl — 16 mm vastagsagl nyers forgacslap felliletkeze-
lés nélkul.
b) szendvics — szigeteléanyagokkal t61t6tt fa keret horgany—
zott lemezzel bevonva; a mennyezeti rész fehérre van festve és
védo6ioliaval van bevonva.

e VASALAT ES OSSZEKOTO ELEMEK
nagy szilardsagl anyagbol készlilnek, felliletlik horganyzott.

e PANTOK
— LUSSO — a szigetelt és tlizgatlo fedelek esetében rozsda-
mentes acélbol készlilnek.
— ARISTO és KOMBO — az also fedélnél rozsdamentes acélbol
készllnek, a felsé fedélnél horganyzottak.

e TEHERBIRAS
A maximalis teherbiras 150 kg.

e A MENNYEZET VASTAGSAGA
Ha a mennyezet vastagsaga, ahova be akarja helyezni a 1épcsdt,
legfeljebb 230 mm, akkor a mellékelt csavarok hossza elegen-
dé a régzitéshez. Ellenkezd esetben, ha a mennyezet 230 mm
vagy vastagabb, hosszabb csavarokat kell hasznalni. Kérjlk,
jelezze ezt megrendeléskor, és kiszallitjuk a hosszabb csavaro-
kat.

SZERELES VEKONY MENNYEZETRE SZERELES VASTAG MENNYEZETRE




TUZVEDELMI LEPCSO: AZ ALSO FEDEL METSZETE

Fémlemez

Forgacslemez
Uveggyapot
Fa

Szigeteldszalag

Tiizallo keramiaszalakbol
készllt lemez

HOSZIGETELT LEPCSO: AZ ALSO FEDEL METSZETE

Fémlemez
Forgacslemez
Polisztirol
Fa

Szigetelészalag

Polisztirol
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A GYAKORLATI HASZNALAT BEMUTATASA

ARISTO PADLASFELJARO LEPCSO

LehGzas

D)
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KOMBO ES LUSSO PADLASFELJARO LEPCSO

Lehizas
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KIEGESZITOK

FELSO FOGANTYU

Hozzaadhatdo minden olyan LUSSO padlasfeljaro 1épcséhoéz,
amelynél a beépitési nyilas szélessége legalabb 700 mm.

A LUSSO ZP és LUSSO PP tipusokhoz ezektél a méretektél a fo-
gantyl automatikusan tartozék, és benne van az arban. Az ARIS-
TO 1épcsénél a fogantyl a termeék része.

FELSO FORGACSLAP TOLDALEK SZIGETELT FEDELLEL

Hozzaadhato az 6sszes LUSSO padlasfeljaro 1epcséhéz. Az oldal-
sO nyitas megkdénnyiti a felsé fedel kezelését. A pantok bizton-
sagi zarral rendelkeznek. A fogantylt és a felsd toldalékot nem
lehet egyiltt hasznalni — a fogantyl magasabb.
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MEGJEGYZESEK
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A VALLALAT SZEKHELYE ES SHOWROOM

JAP FUTURE s.r.o.
Nivky 67
750 @2 Prerov II1I — Lovésice

+420 581 587 847
export@japcz.cz
www.japhu.hu

SHOWROOM PRAHA

Ceskomoravska 183/27
(Sykora Home)

190 00 Praha 9 — VVysoCany
+4207392787160
praha@japcz.cz
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